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Sehr geehrte Damen und Herren

Unser Unternehmen SEVEN Spodtka Komandytowa-Akcyjna (KGaA) ist seit 2000
tatig. Wir sind ein dynamisch wachsendes Produktionsvertriebsunternehmen mit einer
fundierten Position in der Bauchemieindustrie. Wir sind Besitzer der professionellen
Marke BORAMAX. Wir sind landesweit tatig und vergrol3ern systematisch unser
Geschaftsangebot. Wir bringen weitere Produkte und Dienste auf den Markt und sorgen
gleichzeitig fur ihre Qualitat, Erneuerung sowie Attraktivitat fur potenzielle
Geschaftspartner. Unser Angebot ist an regionale Vertreiber, GroRRhandlungen,
Baumarkte, Supermarkte und Geschafte sowie Instandsetzungsteams gerichtet.

Wir bewerben unsere eigene professionelle Marke BORAMAX, zu der u.a.:
Silikone und Abdichtungen, Montageschaume, Klebstoffe, Impragniermittel fur Holz,
Weichmacher, Baubander und Baufolien, Grundiermitteln und Fungizide gehoren.
Unsere Produkte wurden mehrmals richtig eingeschatzt und mit renommierten Preisen
wie Ztote Skrzydta (Goldene Fligel) und Mocna Marka (Starke Marke) ausgezeichnet.
Auller den Einzelverbrauchern und dem professionellen Markt wussten auch die
Jurymitglieder dieser beiden Wettbewerbe sie zu schatzen.

Wir sind offen auf alle Formen der Zusammenarbeit, wir bieten glinstige
Geschaftsbedingungen, attraktive Preise, Fachberatung und gewinnbringende
Sonderangebote. Wir verfugen Uber eigene logistische Transportbasis. Wir mochten
unsere Lieferungen moglichst schnell realisieren und aus diesem Grund arbeiten wir mit
Speditionsunternehmen landesweit zusammen.

Mit dem Gedanken an unsere gegenwartigen und zukunftigen Kunden
beschaftigen wir zustandige Handelsvertreter in jeder Region Polens. Zu ihren Pflichten
gehoren die sorgfaltige Kundenbetreuung, technische Beratung, Auftragsabwicklung,
Unterstutzung des Verkaufs und Forderung der Marke. Wir haben auch die
Auftragsabwicklung per Telefon und via E-Mail in Gang gebracht.

Wir garantieren unseren Kunden die Fachberatung, schnelle Lieferungen und vor
allem die hochwertigsten Produkte, die mit den Weltfuhrern in unserer Branche zu
gunstigen Preisen konkurrieren konnen. Mehr Informationen uber unsere Produkte und
unser Unternehmen finden Sie hier www.seven7.pl oder www.boramax.pl.

Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein.
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MONTAGESCHAUME

BORAMAX 65

PROFESSIONELLER SCHNELLTROCKNENDER PISTOLENMONTAGESCHAUM MIT ERHOHTER

ERGIEBIGKEIT um 44 %

Professioneller Einkomponenten
Polyurethanpistolenschaum mit erhGhter Ergiebigkeit bis zu
65 Liter aus einer Verpackung. Dank der neuen Formel und
der erhdhten Anfangsausdehnung erreichen wir bis zu 40%
mehr Ergiebigkeit als mit dem  Standardschaum. Der
schnelltrocknende Schaum zeichnet sich durch eine sehr
kurze Vorhartezeit aus. Er dient zur Montage der Fenster- und
Tarelemente aus Holz, PVC-Kunststoff und Aluminium. Ein
besonders dicker und widerstandsfahiger
Konstruktionsabdichtungsschaum wverflgt Ober eine
niedrige Ausdehnungsformel. Er verzieht deswegen nicht
die montierten Profile. Er zeichnet sich durch eine grof3e
Bindungsstarke aus, dichtet sehr gut ab, ddmpft, iscliert und
klebt. Das Produkt besitzt auch sehr gute schall- und
thermoisolierende Eigenschaften und wird schnell hart, was
die Montagezeit verkirzt. Die Ergiebigkeit hdngt von der
Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit. Der Schaum ist
gegen Schimmelpilze bestdndig. Es gibt auch eine
Winterversion, in der die speziell modifizierte Formel die
Arbeit bei niedrigen Umgebungstemperaturen sogar bis zu
-10°C ermdglicht. Der Schaum muss mit einer speziellen
Pistole zum Polyurethanschaum aufgetragen werden.
ANWENDUNG

Abdichtung und Einsetzen der Tiren und Fenster,
Abdichtung und Einsetzen der Rohre, lsolierung, thermische

VERPACKUNGSVOLUMEN
B40ml

Isolierung der Déacher und Flachdacher,
Abdichtung der Konstruktionsrdume,
Trennwande. Das Produkt besitzt sehr gute
klebende Eigenschaften an den meisten
Baurnaterialien wie Holz und Holzmaterialien,
Ziegel, Beton, Gips, Metall.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitstemperatur (Boden): ab +5°C bis +30°C
Arbeitstemperatur

{Boden) Winterversion: ab -10°C bis +30°C
Optimale Dosentemperatur: 4+ 10°C bis +20°C
Temperaturbestandigkeit nach der Hartung: ab -
50°C bis +90°C

Brennbarkeitsklasse: B3 (DIN 4102)

Ergiebigkeit je nach Umgebungsbedingungen:
bis zu 65|

Zeitder Aullenschichtbildung: 3-7 Min.
Vorhartung: 10-15 min
Zeit der Erstverarbeitung: 15-25 Min. bei der
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NIEDERDRUCK-BORAMAX PVC

SCHNELLTROCKNENDER NIEDERDRUCK-PISTOLENSCHAUM

Professioneller Einkomponenten-
Polyurethanpistolenschaum NIEDERDRUCK-PVC verfligt
dber eine neuartige Formel, dank der er eine besonders gute
Haftung an PVC-Profilen hat und sich nur bis zum Moment
der vollstdndigen Fiillung der Spalte ohne starken Druck auf
die montierten Rahmen und Profile ausdehnt. Dies
verhindert ihr Verziehen und Verformen. Der
schnelltrocknende Schaum zeichnet -feuchtigkeit. Der
Schaum ist gegen Schimmelpilze bestandig. Es gibt auch
eine Winterversion, in der die speziell modifizierte Formel
die Arbeit bei niedrigen Umgebungstemperaturen sogar bis
zu -10°C erméglicht. Der Schaum muss mit einer speziellen
Pistole zum Polyurethanschaum aufgetragen werden.
ANWENDUNG
Abdichtung und Einsetzen der Tiren und Fenster,
Abdichtung und Einsetzen der Rohre, Isolierung, thermische
Isolierung der Décher und Flachdacher, Abdichtung der
Konstruktionsrdume, Trennwande. Das sich durch eine sehr
kurze Viorhartezeit aus. Er dient zur Montage der Fenster- und
Tidrelemente aus Holz, PVC-Kunststoff und Aluminium
sowie der Fensterbretter, Treppen, Badewannen und
Duschbecken. Ein besonders dicker und widerstandsfahiger
Konstruktionsabdichtungsschaum verfligt Gber eine
niedrige Ausdehnungsformel. Er zeichnet sich durch eine
groe Bindungsstarke aus, dichtet sehr gut ab, dampft,

VERPACKUNGSVOLUMEN
750mil

isoliert und klebt. Die Ergiebigkeit hangt von der
Umgebungstemperatur und Produkt besitzt sehr
gute klebende Eigenschaften an den meisten
Baumaterialien wie PVC-Profile, Holz und
Holzmaterialien, Ziegel, Beton, Gips, Metall.
TECHNISCHE DATEN

Arbeitstemperatur (Boden): ab +5°C bis +30°C
Arbeitstemperatur (Boden) Winterversion: ab -
10°C bis +30°C

Optimale Dosistemperatur: +20°C
Temperaturbestandigkeit nach der Hartung: ab -
50°C bis +90°C

Brennbarkeitsklasse: B3 (DIN 4102)

Ergiebigkeit je nach Umgebungsbedingungen:
ab 45l

Zeit der Erstverarbeitung: 15-256 Min. bei der
Temperatur +20°C
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MONTAGESCHAUME

SCHNELLTROCKNENDER
NIEDERDRUCK- SCHLANGENSCHAUM

Professioneller Einkomponenten-Polyurethanschlangenschaum
MIEDERDRUCK-PVC verflgt Gber eine neuartige Formel, dank der er
eine besonders gute Haftung an PVC-Profilen hat und sich nur bis zum
Moment der vollstindigen Fillung der Spalte ohne starken Druck auf
die montierten Rahmen und Profile ausdehnt. Dies verhindert ihr

IANA WEIYKOWA

Verziehen und Verformen. Der schnelltrocknende Schaum zeichnet
sich durch eine sehr kurze Vorhértezeit aus. Er dient zur Montage der
Fenster- und Tlrelemente aus Holz, PVC-Kunststoff und Aluminium
sowie der Fensterbretter, Treppen, Badewannen und Waschbecken.
Ein besonders dicker und widerstandsfahiger
Konstruktionsabdichtungsschaum verfigt Gber eine niedrige
Ausdehnungsformel. Er zeichnet sich durch eine grofie
Bindungsstirke aus, dichtet sehr gut ab, démpft, isoliert und klebt. Die
Ergiebigkeit hangt von der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit.
Der Schaum ist gegen Schimmelpilze bestandig. Es gibt auch eine
Winterversion, in der die speziell modifizierte Formel die Arbeit bei
niedrigen Umgebungstemperaturen sogar bis zu -10°C erméglicht. Der
Schaum ist miteinem manuellen Applikator verfligbar

MENGE IM KARTON
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VERPACKUNGSVOLUMEN
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NIEDERDRUCK-BORAMAX PVC

ANWENDUNG

Abdichtung und Einsetzen der Taren und Fenster,
Abdichtung und Einsetzen der Rohre, Isolierung,
thermische Isolierung der Dacher und Flachdéacher,
Abdichtung der Konstruktionsrdume, Trennwénde. Das
Produkt besitzt sehr gute klebende Eigenschaften an den
meisten Baumaterialien wie PVC-Profile, Holz und
Haolzmaterialien, Ziegel, Beton, Gips, Metall.

TECHNISCHE DATEN
Arbeitstemperatur (Boden): ab +5°C bis +30°C

Arbeitstemperatur (Boden) Winterversion: ab -10°C bis + 307
Optimale Dosistermperatur: +20°C

Temperaturbestandigkeit nach der Hartung: ab -50°C bis
+90°C Brennbarkeitsklasse: B3 (DIN 4102}

Ergiebigkeit je nach Umgebungsbedingungen: ab 451

Zeit der Erstverarbeitung: 15-25 Min. bei der Temperatur
+20°C

MENGE AUF DER PALETTE
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SCHNELLTROCKNENDER PISTOLENMONTAGESCHAUM
Professioneller Einkomponenten-Polyurethanpistolenschaum verflgt
lber eine neuartige Formel. Er dient zur Montage der Fenster- und
Tarelemente aus Holz, PVC-Kunststoff und Aluminium. Der
schnelltrocknende Schaum zeichnet sich durch eine sehr kurze
Vorhértezeit aus. Er zeichnet sich durch eine grofe Bindungsstérke aus,
dichtet sehr gut ab, dampft, isoliert und klebt. Er besitzt eine neue
Formel, was dessen Ergiebigkeit wesentlich erhdht. Das Produkt besitzt
auch sehr gute schallund thermoisolierende Eigenschaften. Der
Schaum ist gegen Schimmelpilze. bestindig Es gibt auch eine
interversion, in der die speziell modifizierte Formel die Arbeit bei
niedrigen Umgebungstemperaturen sogar bis zu -10°C ermoglicht. Der
Schaum muss mit einer speziellen Pistole zum Polyurethanschaum
aufgetragen werden.

ANWENDUNG

Abdichtung und Einsetzen der Taren und Fenster, Abdichtung und
Einsetzen der Rohre, Isolierung, thermische |solierung der Dacher und
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VERPACKUNGSVOLUMEN
750ml

SCHNELLTROCKNENDER
SCHLANGENMONTAGESCHAUM

Professioneller Einkomponenten
-Polyurethanschlangenschaum werfligt (ber eine
meuartige Formel. Er dient zur Montage der Fenster- und
Tarelemente aus Holz, PVC-Kunststoff und Aluminium.
Der schnelltrocknende Schaum zeichnet sich durch eine
sehr kurze Vorhartezeit aus. Er zeichnet sich durch eine
grofie Bindungsstirke aus, dichtet sehr gut ab, dampft,
isoliert und klebt. Er besitzt eine neue Formel, was dessen
Ergiebigkeit wesentlich erhaht. Das Produkt besitzt auch
sehr gute schall- und thermoisolierende Eigenschaften.
Der Schaum ist gegen Schimmelpilze bestiandig. Es gibt
auch eine Winterversion, in der die speziell modifizierte
Formel die Arbeit bei niedrigen Umgebungstemperaturen
sogar bis zu -10°C ermdglicht. Der Schaum ist mit einem
manuellen Applikator in der 500-Mililiter-Verpackung
verfugbar.

VERPACKUNGSVOLUMEN
750ml, 500ml

MENGE IM KARTON
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BORAMAX 45, BORAMAX 500

Flachdacher, Abdichtung der Konstruktionsraume,
Trennwénde. Das Produkt besitzt sehr gute klebende
Eigenschaften an den meisten Baumaterialien wie PVC
Profile, Holz und Holzmaterialien, Ziegel, Beton, Gips,
Metall.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitstemperatur (Boden): ab +5°C bis +30°C
Arbeitstemperatur |Boden) Winterversion: ab -10°C bis+30°C
Optimale Dosistemperatur: +20°C

Temperaturbestandigkeit nach der Hartung: ab -50°C bis
+90°C Brennbarkeitsklasse: B3 (DIN 4102)

Ergiebigkeit je nach Umgebungsbedingungen: ab 35! bis 45|
Zeit der Erstverarbeitung: 10-15 Min. bei der Temperatur
+20°C

MENGE AUF DER PALETTE
768

ANWENDUNG
Abdichtung und Einsetzen der Taren und Fenster,

Abdichtung und Einsetzen der Rohre, Isolierung,
thermische Isolierung der Décher und Flachdéacher,
Abdichtung der Konstruktionsraume, Trennwiéinde. Das
Produkt besitzt sehr gute klebende Eigenschaften an den
meisten Baumaterialien wie PVCProfile, Holz und
Holzmaterialien, Ziegel, Beton, Gips, Metall.
TECHNISCHE DATEN

Arbeitstemperatur {Boden): ab +5°C bis +30°C
Arbeitstemperatur {Boden) Winterversion: ab -10°C bis +30°C
Optimale Dosisternperatur: +20°C

Temparaturbestindigkeit nach der Hartung: ab -50°C bis
+90°C Brennbarkeitsklassa: B3 (DIN 4102}

Ergiebigkeit je nach Umgebungsbedingungen: ab 35| bis 451
Zeit der Erstverarbaitung: 10-15 Min. bei der Temperatur +20°C

MENGE AUF DER PALETTE
768, 1162
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KLEBSTOFF FUR REINIGER
STYROPORPLATTEN | FUR SCHAUME

BORAMAX KLEBSTOFF ZUM ANKLEBEN VON STYROPORPLATTEN IN ISOLIERUNGSSYSTEMEN

Einkomponenten-Niederdruck-Polyurethanklebstoff
BORAMAX PPU 2 in der Version mit dem manuellen
Applikator dient zum Ankleben von Styroporplatten in
Isolierungssystemen der Gebdude mit der BSO-Methode
sowie von XPS- und EPS-Platten bei der Isolierung von
Fundamenten und Bodengebaudeteilen, Kellern, usw. Er
ist einfach und bedienerfreundlich und ermdglicht
schnelle Ausfihrung von Isolierungsarbeiten (Vorhartung
nach 2 Stunden, volle Hartung schon nach 24 Stunden).
Er verfigt dber eine sehr gute Haftung an Bitumenbdden
{losemittelfreie KMB-Substanzen, schweilibare Pappen)
und allen Mineralbdden sowie Beton-, Mineral- und
Keramikboden.

Ankleben von Styroporplatten

in Isolierungssystemen mit der BS0-Methode

Der Polyurethanklebstoff BORAMAX dient zum Ankleben
von Styroporplatten bei der Isolierung von
Aulenwanden der Gebaude, von Styroporkassetten und
Wandpaneelen, bei der Montage wvon Fensterbrattern
sowie bei der Fullung von Spalten in der thermischen
Isolierung. Der Polyurethanklebstoff zeichnet sich durch
gine sehr gute Haftung an Beton-, Keramik- und

VERPACKUNGSVOLUMEN
750ml

Holzbéden PVC-Kunststoffen und Styropor und Putz aller Art. aus. Nach 2
Stunden ab dem Ankleben kann das Polieren und Mageln der Platten
angefangen werden

Anklebendes extrudierten Polystyrols (XPS)

Der Polyurethanklebstoff BORAMAX findet Anwendung in
Isolierungssystemen am Boden (Fundamente) mit der Verwendung von
Platten aus dem extrudierten Polystyrol (XPS) sowie bei der Verwendung
vom expandierten Polystyrol (EPS). Der Polyurethanklebstoff zeichnet
sich durch eine sehr gute Haftung an Beton-, Keramik-, Holzbdden sowie
an PWC-Kunststoffen und Styropor, Putz aller Art und Boden mit der
Bitumenschicht, Pappen und Asphaltisoliersubstanzen aus. Nach 2
Stunden ab dem Ankleben erfolgt die Vorhartung, die die Fortsetzung der
mit der Sicherung am Boden verbundenen Arbeiten ermoglicht. Die volle
Hartung der Polyurethanschweinaht wird nach 24 Stunden erreicht.
TECHNISCHE DATEN

Arbeitstemperatur {Boden): ab -5°C bis +30°C; Optimale
Dosistemperatur: +20°C; Korrekturzeit: ca. 10 Min. (bei: +23°C/RH 50%)
Nageln-Zeit: ca. 2h; Verpackungsergiebigkeit (XPS-Ankleben): bis 12m'
Oberflache, Verpackungsergiebigkeit (BSO-Ankleben): bis 8m2
Oberflaiche, die Ergiebigkeit héngt wvon der Lufttemperatur und
=Luftfeuchtigkeit ab.
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BORAMAX UNIVERSAL-POLYURETHANKLEBSTOFF POLIFIX

POLIFIX ist universeller Einkomponenten-Polyurethan-
Klebstoff, der vielseitiy anwendbar sein kann. Er
verbindet, klebt und dichtet die meisten Baurmnaterialien,
einschlielilich der Feuchtmaterialien ab. Er wirkt schnell
und wirksam. Dank seiner Niederdruckformel eignet sich
gut zu Bauarbeiten innerhalb und auferhalb der
Gebdude. Der Klebstoff zeichnet sich durch eine
hervorragende Bodenhaftung aus und kann weit
anwendbar sein.

Er ist besonders beim Kleben von Gipskartonplatten,
05B-Platten und Faserzementplatten in der Technologie
der leichten trockenen Bebauung empfeahlenswert.

Er eignet sich sehr gut zum Kleben won Styropor,
dekorativen Platten, Holzplatten, Kunststoffplatten und
Blechplatten. Er ist nitzlich bei der Befestigung von
Platten und Isolierpaneelen aus Polystylor, Polyurethan,
Phenolschdumen verschiedener Art (PUR, PIR, XPS, EPS,
PF). Seine Formel ermdglicht auch das Kleben der
Mineralwalle mit Beton, Ziegel, Stein, Holz und Metallen.
Er kann auch zum schnellen Kleben der Fittings aus
Gasbeton | Rollen, Rohre, Durchfihrungen) verwendet
werden. Er ist bequem und einfach in der Anwendung,
keine Pistole ist bei der Anwendung erforderlich.

Vor Gebrauch muss nur die Dose geschittelt werden. Kishemadrtaly
VERPACKUNGSVOLUMEN MENGE IM KARTON MENGE AUF DER PALETTE
750ml 12 768

BORAMAX REINIGER FUR POLYURETHANSCHAUME

BORAMAX Reiniger ist ein modernes Praparat zur
Reinigung wvon frisch mit Polyurethansystemen
beschmutzten Oberflaichen und Pistolen zum Auftragen.
Das im Praparat verwendete Treibgas wirkt nicht
schéadlich auf die Ozonschicht.

VERPACKUNGSVOLUMEN
500ml

Mach dem Auftragen wird der Klebstoff zum
Niederdruckschaum, der effektive Fallung aller
Unebenheiten und Spalten sichert sowie entsprechende
Mivellierung der zu klebenden Oberflachen ermaglicht.
Der Klebstoff PoliFix wird ideal auf den horizontalen und
vertikalen Oberflichen verstrichen, da er nicht abfliafit.
Dank der kurzen Zeit der Vorbindung muss das zu
klebende Element ca. 1 Min. lang durch das Dricken an
den Boden gehalten werden. Seine Endverarbeitung st
nach einer Stunde moglich. Polifix ist ein guter Warmae-
und Schallisolator und dampft die Spannungen aufgrund
seiner elastischen Struktur.

Technische Daten:
- Anwendungstemperatur: ab -6°C bis +30°C;

- Ergiebigkeit: bis 12 mkw. Je nach Boden und Dichte der
klebenden Schicht;

- Korrekturzeit : ca. 10Min. (bei +23°C/ RH 50%)

- Hartezeit: ca. 60 Min. bei der Temperatur von 20°C (je
niedrigere Temperatur, desto langere Trocknungszeit)

Anwendung:

*heseitigt nicht gehértete Polyurethanschdume und -
klebstoffe

+unerlasslich bei der Reinigung von Ventilen in Behaltern
und Pistolen zur Dosierung des Einkomponenten-
Abdichtungsmontageschaums

*gin sehr gutes Mittel gegen Dehydrierung wvon
Stahloberflichen vor der Anwendung der Polyurethane
und Silikone

*Reinigung der Pistolen zu Polyurethanschaumen sowie
anderer Gerata

MENGE IM KARTON
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MS-KLEBSTO FFE | SILIKONE

MS MAXI FIX

M5 MAXI FIX Boramax-Polymer 7wl Eine breite Anwendung nach auBen und nach
innen. Immer elastische Schweifinaht. Idealer Ersatz fir alle typischen Klebstoffe,
Abdichtungen, Silikone, Polyurethane, Polymere, Acryl, Kautschukabdichtungen,
Kautschukmontageklebstoffe (Losungsmittel) sowie Acrylmontageklebstoffe
{Wasserlésung). Es verfilgt ilber eine sehr gute Haftung an allen im Bauwesen
verwendeten Materialien. Es ersetzt alle Silikontypen: Universal-, Sanitér-, Neutral-
. Glaz-, Bau-, Autosilikone.

BORAMAX M5 MAXI FIX 7wl ist eine neuartige Abdichtung, die alle wichtigsten
Siliken-, Klebstoff- und Acryleigenschaften in sich verbindet. Sie ist universell und
vielseitig, immer elastisch, klebt fest und schnell. Das ist eine bedienerfreundliche
héartbare Abdichtung zur Anwendung innerhalb und auBerhalb der Riume. Sie
bildet eine wasserdichte Abdichtung, die die Spalten vor dem Durchdringen der
Feuchtigkeit und Luft schiitzt. Sie enthélt ein Anti-Schimmel-Mittel und deswegen
ist gegen Schimmel und Verfarbungen empfindlich. Sie ist neutral, verursacht keine
Korrosion, kein reizender Geruch. Sie verandert nicht die Farbe des Marmors und
anderer natiirlicher Steine. Sie bindet Glas, Keramik und Fliesen sehr gut. Sie ist
gegen UW-Strahlung und wechselnde atmosphéarische Bedingungen bestandig. Sie
ist hochwertigste und nicht werschimmelnde Abdichtung, die bei Abdichtungs-,
Wartungs- und Bau- sowie Reparaturarbeiten verwendet werden kann.
ANWENDUNG: aligemeine Bauarbeiten, Sanitdrrdume, Spiegel und Glas, Holz und
Beton, natirlicher Stein, Motoren, PVC. Tiir- und Fensterabdichtung, Ankleben von
leichten Elementen, Abdichtung der Kanalisations- und Hydraulikanlagen,

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE

310ml weill/farblos

Abdichtung der Elektrokabelkandle, Verfugen der Keramikfliesen und
Eckverbindungen. Abdichtung der Leitungen, Dilatationsspalten und Spalten,
andere kleine Haus- und Autoarbeiten. Ankleben/8bdichtung: elastische und
besonders Zeithafte Verbindung won schweren oder stark beladenen Elementen,
ginschlieBlich: Platten, Bretter, Rahmen, Kleiderhaken, Tafeln, Griffe, Treppen,
Fensterbretter, Schwellen, Fertigungsleisten, Kassetten, Fliesen, Spiegel,
Paneele, Bildschirme, lsoliermaterialien.

EIGENSCHAFTEN: gute Haftung, nicht verschimmelnd wnd wasserfest,
hervorragende Bestiandigkeit gegen Temperaturen ab -40°C bis #80°C, gegen UV-
Strahlung und atmosphirische Bedingungen empfindlich, sinfache Arbeit und
ginfaches Gldtten, festes Wolumen, elastisch nach der Hartung. Besonders dick
und klebrig (bedarf keiner Stiitze). Mach der Hartung elastisch und gegen
Temperaturen ab +5"C bis +30"C empfindlich. Fir trockene und leicht feuchte,
glatte und porase, vertikale und horizontale Béden sowie fiir Innen- und
AuBenrdume. Ideal fir Spiegel, Glas, Keramik, Aluminium, Putz, Kupfer,
rostfreien und emaillierten Stahl, PVC, Polyester, PS, PC, PU, Holz, Kark, MDF,
HDF, HPL und andere Holematerialien, Gips, Putz, Stein, Beton und Martel. Eine
hohe Bestandigkeit gegen Wasser, Schimmel sowie gegen Schwingungen und
Vibrationen. Kein Grundieren erforderlich. Véllig unschadlich (enthalt keine
Isocyanate, Silikone, Losemittel), chemisch neutral (kann fir Spiegel und
steinangewendet werden) i und fast geruchlos.

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 St./1440 5t.

UNIVERSALSILIKON

UNIVERSALSILIKON ist eine vielseitige, bestandig elastische und
schnell hértbare Abdichtung zur Anwendung innerhalb und
aulBerhalb der Gebdude. Sie ist gegen atmosphérische
Bedingungen, einschlielilich UV-Strahlung und Feuchtigkeit
bestandig. Empfehlenswert bei Gesamtbauarbeiten, Schiffbau,
Motorisierung und bei Fensterverglasung in Holzrahmen. Sie
bildet wasserdichte, bestandig elastische Abdichtung zum Schutz
der Spalte vor dem Durchdringen der Feuchtigkeit und Luft. Sie
bindet Glas, Keramik Fliesen und andere populdre Baumaterialien
sehr gut. Nach dem Trocknen bildet sie eine glatte und glanzende
Schweilinaht.

ANWENDUNG: Abdichtung der Taren und Fenster. Abdichtung
der Kanalisations- und Hydraulikanlagen (Rinnen, Rohre).
Abdichtung der Elektrokabelkanale. Verglasung der Holzfenster,
Fugen der Keramikfliesen und Eckverbindungen. Abdichtung der
Leitungen, Dilatationsspalten und Spalten, andere kleine Haus-
und Autoarbeiten.

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE
farblos/weil/braun/grau/schwarz

310mi

SANITARSILIKON

NEUTRALES SANITARSILIKON BORAMAX dient zum Abdichten und
Verfugen in der Umgebung von erhohter Feuchtigkeit. Eine spezielle
Formel verursacht, dass es gegen Entstehung und Entwicklung von
Schimmel und Algen bestandig ist. Dank dem neutralen Hartungssystem
verursacht keine Metallkorrosion (rostfreier Stahl, Messing, Aluminium)
und reagiert nicht mit Fugen, Klebstoffen, Putz und anderen Béden mit
alkalischem pH-Wert. Es ist praktisch geruchlos, schnell hirtbar,
abdichtend, immer elastisch, verfiigt Gber eine gute Haftung an glatten
und porosen Oberflichen. Nach der Hértung wird die Schweilnaht
schrumpfbestindig und zerfillt nicht wegen groBer Elastizitat.
Empfehlenswert zur Anwendung in Badezimmern, Kiichen und anderen
Raumen von erhdhter Feuchtigkeit. Es ist gegen Detergenzien und grofie
Temperaturunterschiede sowie UV-Strahlung bestindig. Es zeichnet sich
durch eine sehr gute Haftung an Glas, Keramik, Porzellan, Holz, lackierten
Oberflichen aus. ANWENDUNG: Abdichtung der Rinder von Badewannen
und Waschbecken, Duschbecken, Badekabinen (auch Acrylbadekabinen),
Klobecken, Spllern sowie Vierfugen der Kiichenplatten.

Innerhalb won 10 Minuten muss die Schweinaht mit einem kleinen
Spachtel gegliattet werden, der ins Wasser mit Seife getaucht wird. Gleich
nach der Beendigung der Verarbeitung muss das Malerband entfernt

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE

310ml farblos/weilk/beige

TECHNISCHE DATEN: Temperaturbestindigkeit: ab -40°C bis
+ 100°C, Hartezeit: ca. 2-3mm/24h Verarbeitungszeit: 1012
Min., Anpassung an die Bewegung: =*=20%,
Anwendungstemperatur: ab +5°C bis +40°C,
Vernetzungssystem: Acetate (Acetoxygruppe)
ANWENDUNGSWEISE: Der Boden muss trecken, sauber und
entfettet sein. Innerhalb von 12 Minuten ab dem Silikon-
Auftragen muss die Fuge mit einem kleinen Spachtel zum
Silikon geglattet werden, der ins Wasser mit Seife getaucht
wird. Um vor Beschmutzungen zu schitzen und eine ebene
Schweilknahtlinie zu erreichen, wird empfohlen, die Spalte mit
Malerband zu bekleben. Der Auslass der Tille muss oberhalb
des Gewindes abgeschnitten werden. An das Gewinde muss
der rechtwinklig zurechtgeschnittene Aufsatz schweilinahtbreit
eingeschraubt werden. Die Tulle muss in die Kartuschenpresse
eingelegt und die Schweillnaht durch Pragung gelegt werden.

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 St./1440 St.

werden. Eckverfugen der Keramikfliesenverbindungen (elastische
Fuge). Abdichtung der Wasserleitungs- und Kanalisationsanlagen
sowie on der Auto- und Werftindustrie.

TECHNISCHE DATEN: Temperaturbestandigkeit ab -40°C bis +100°C,
Hartezeit: ca. 3mm/24h. Verarbeitungszeit: 20-22 Min., Anpassung an
die Bewegung: +25%, Anwendungstemperatur: ab +5°C bis +40°C,
Vernetzungssystem: neutral (Owym).

ANWENDUNGSWEISE: Der Boden muss trocken, sauber und entfettet
sein. Um wor Beschmutzungen zu schitzen und eine ebene
Schweifnahtlinie zu erreichen, wird empfohlen, die Spalte mit
Malerband zu bekleben. Der Auslass der Tulle muss oberhalb des
Gewindes abgeschnitten werden. Die Fuge muss immer eine Form
haben, die das Wasser-AbflieRen erleichtert. Die Tille muss in die
Kartuschenpresse eingelegt und die Schweiltnaht durch Pragung gelegt
werden.

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 St./1440 St.

PROFESSIONELLE BAUCHEMIE
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SILIKON

NEUTRALES GLASSILIKON ist Einkomponenten Silikonfachabdichtung fiir die Abdichtung von Kiihirdumen und Kiihlelementen sowie '
von erhthten Haftung an Glas, Fliesen, Terrakotte, Keramik, Metallen, Beliftungen und Klimaanlagen TECHMNISCHE DATEN:
Kunststoffen und Holz. Das ist eine speziell vorbereitete klebrige Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +100°C. , Anwendungs- und
Abdichtungssubstanz mit neutraler Reaktion. Dank dem neutralen Lagertemperatur: +5°C bis +40°C, Umformbarkeitszeit: ca. 20-22
Hartungssystem verursacht es keine Korrosion sowie Verfarbung der Min., Ergiebigkeit: aus 1 Tille 310 ml erreicht man ca. 18 mb
Metalle (rostfreier Stahl, Messing, Aluminium) und reagiert nicht mit SchweiRnaht von Abmessungen 4 x 4mm, Tiefenhirtezeit: 2
ihnen. Es findet Anwendung auf nicht porésen und glatten mm/24h ANWENDUNGSWEISE: Die Oberfliche muss sauber,
Oberflichen. Es bildet eine elastische, schrumpfbestindige staubfrei, fettfrei, schmierfrei, rostfrei und frei von anderen
Schweilnaht. Wenn die SchweiBnaht mit der Feuchtigkeit aus der Luft Substanzen sein, die die Haftung schwichen. Glas, glasierte
gehartet wird, gibt dann eine Abdichtung, die gegen Wasserwirkung Oberflichen und Holz missen mit Alkohol, Extraktionsbenzin oder
und Zeithafte UV-5trahlung viele Jahre lang bestandig ist. Nach der einem anderen Losemittel entfettet werden. Vor
Hartung wird sie vollstandig gegen wechselnde atmosphdrische Reparaturarbeiten missen die Ruckstinde der alten Abdichtung
Bedingungen sowie Wirkung hoher und niedriger Temperaturen beseitigt werden. Das aufgetragene Siliken kann mit einem kleinen
bestandig ist. ANWENDUNG: Empfehlenswert fur Abdichtung der Spachtel geglattet werden, der ins Wasser mit Seife getaucht wird.
Verbindungen im Glas-Glas-System, Glas-Metall-System, Es dirfen nur Werkzeuge aus dem Kunststoff oder rostfreien Stahl
Fensterrahmen, Dachluken, fiir die Montage der Schaukisten, angewendet werden.

Schranke, Vitrinen, Glasauslagen, Konstruktionen aus
Glashohlblocksteinen, Kassetten und Werbungen. Es eignet sich auch

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
310ml weily/farblos 12 St./1440 St.

KAUTSCHUKDACHDECKERABDICHTUNG

KAUTSCHUKDACHDECKERABDICHTUNG BORAMAX

Plastische und elastische Kautschuksubstanz dient zu Abdichtungen,
Verbindungen und Dachdeckenreparaturen wvon trockenen und
nassen Boden. Sie verfligt Gber eine sehr gute Haftung an popularen
sowohl pordsen als auch glatten Baumaterialien, einschlieRlich
Bitumenmaterialien, z.B. fiir blech, Beton, Putz, Keramik, Stein,
Kunststoffe, Fliesen, Glas, Blei, Zink, Kupfer, Pappen und
Asphaltsubstanzen, usw. 5ie wverursacht keine Metallkorrosion,
enthalt kein Silikon. Dank einer sehr hohen Bestandigkeit gegen
Wirkungen won atmospharischen Faktoren und Elastizitat der
Schweilnaht garantiert die gefertigte Abdichtung eine Zeithafte
wasserfeste Barriere. Beim Hartungsprozess dndert sie ihr Violumen
nicht. Sie l@sst sich nach der vollstandigen Hartung malen.
TECHNISCHE DATEMN: Héartezeit: bis 2 mm/24h.
Anwendungstemperatur: -5°C bis +40°C, Verarbeitungszeit: bis 15-20
Min., Temperaturbestandigkeit nach der Hartung: -25°C bis +80°C

VERPACKUNGSVOLUMEN
310mil

SCHWARZE BITUMENDACHDECKERABDICHTUNG ist eine hachst plastische
und elastische Mischung modifizierter okelogischer Bitumenmassen und Harze
mit naturlichen Fasern. Sie dient zur Reparatur und lIsclierung der
Dachdeckungen sowle zur Abdichtung, Sicherung, Erneuerung der
Schweillnahte, Risse und Spalten. Sie verflgt (ber eine sehr gute Haftung an die
melsten typischen Bauoberflichen, wie Pappen, Bitumenschichten, Beton,
Keramik, verzinkter und palvanisierter Blech sowie Stahl. Sie bildet eine
Zelthafte, immer elastoplastische, feste und wasserdichte Schweilnaht, die
gegen UV-Strahlung und wechselnde atmospharische Bedingungen bestandig
ist. Ideal fir die Fullung von Springen und Rissen in Betonelementen vor Legen
der Pappe oder flissiger Bitumenisolierung. Es darf an stets im ‘Wasser
versunkenen oder unter dauerhaftern Wasserdruck befindlichen Stellen
angewendet werden.

ANWENDUNG: Abdichtung und Ankleben von Werbindungssticken und
Spalten in Dachdeckungen, Bitumenschindeln, Wellbitumenplatten. Fullung
und Abdichtung der Spalten um die Dachdurchfihrungen herum bei der
Ausflihrung von Dachdeckerverarbeitungen aller Art. Abdichtung beschadigter
und lecker Dachbedeckungen aus Pappe, Dachziegeln, Blechdachziegeln,
Bitumenschindeln, Wellplatten, Blech und anderen. Ergdnzung zerrissener
MNahte, Risse und Verbindungen sowie Flllung der Dilatation und Nuten bel der

braun/ziegelrot/farblos

BITUMENDACHDECKERABDICHTUNG

ANWENDUNGSWEISE: Die Oberflache muss gereinigt und
entfettet werden. Pordse Materialien missen getrocknet werden.
Um wvor Beschmutzungen zu schitzen und eine ebene
Schweilnahtlinie zu erreichen, wird empfohlen, die Spalte mit
Abdeckklebeband zu bekleben. Der Auslass der Tille muss
oberhalb des Gewindes abgeschnitten werden. An das Gewinde
muss der rechtwinklig zurechtgeschnittene Aufsatz
schweinahtbreit eingeschraubt werden. Die Tille muss in die
Kartuschenpresse eingelegt und die Masse gleichmaRig durch das
Abdricken aufgetragen werden. Die Schweinaht muss mit einem
kleinen Spachtel geglattet werden, der ins Wasser mit Seife
getaucht wird. Die Abdeckklebebander mussen gleich nach der
Beendigung der Verarbeitung entfernt werden. Die ubermalige
Abdichtung und Verschmutzungen aus den Handen, Werkzeugen
und Oberflachen miissen vor deren Hartung entfernt werden.
Zulassige SchweilBnahtabmessungen (Breite x Tiefe): min. 6x6 mm,
max. 25x20 mm

FARBE MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 5t./1440 St

Ausfilhrung der feuchtigkeitshemmenden lsolierung won Wanden und
Fundamenten der Gebdude.

TECHNISCHE DATEN: Temperaturbestandigkeit: ab -20°C bis +110°C,
Verarbeltungszeit: do 10-12 Min. bei Temperatur +23°C,
Anwendungstemperatur: ab +5"Chis +40°C

ANWENDUNGSWEISE: Der Boden muss gereinigt, geglattet und entfettet
werden, ohne lose Baschmutzungen. Er kann leicht feucht sein. Es muss eine
besondere Sorgfalt beim Kontakt mit Kunststoffen wegen der im Produkt
enthaltenen Losemittel beachtet werden. Sie missen auch auf thre Toleranz
an einer wenig sichtbaren Stelle Gberprift werden. Die SchweiBnaht muss
innerhalb von 15 Minuten ab dem Auftragen modelliert werden. Um wor
Beschmutzungen zu schiitzen und eine ebene Schweilnahtlinie zu erreichen,
wird empfohlen, die Spalte mit Malerband zu bekleben. Der Auslass der Tiille
muss oberhalb des Gewindes abgeschnitten werden. An das Gewinde muss
der rechtwinklig zurechtgeschnittene Aufsatz sehweilnahtbrelt
eingeschraubt werden. Die Tllle muss in die Kartuschenpresse eingelegt und
die Schweilnaht durch Pragung gelegt werden. Die SchweiBnaht muss mit
einem Reibebrett oder Spachtel geglattet werden, der ins Wasser mit Seife
getaucht wird. Die verschmutzten Werkzeuge missen mit organischen
Lasemitteln gereinigt werden.

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
310ml schwarz 12 5t./1440 St.
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HOCHTEMPERATURSILIKON

HOCHTEMPERATURSILIKON ist eine gegen Ole und Schmiermittel
bestidndige Abdichtung won hoher chemischer und thermischer
Festigkeit. Es tragt plotzliche Temperaturanderungen und eine sehr
lange Wirkung von sowohl hohen +250°C als auch niedrigen -65°C
Temperaturen. Kurzfristig ist es auch bis +320°C bestandig. Es ist ein
immer elastisches und schnell hartbares Dichtungsmittel, das bei der
Reaktion mit der atmospharischen Feuchtigkeit eine Zeithafte und
schrumpfbestandige sowie gegen UV-5trahlung bestindige
Fullungsmasse bildet. Das Hochtemperatursilikon kann auch eine sog.
flissige Dichtung sein, die traditionelle Autodichtungen ersetzt
(Gummi-, Klinker-, Papier-, Kork-, Filz-, Asbestdichtungen). Sie dichtet
ab und klebt die meisten Oberflichen, darunter: Glas, Keramik,
Aluminium und Metall. Es ist gegen Wirkung wvieler chemischer
Faktoren bestandig, wie: Benzin, Ole, Schmiermittel,
Kiihiflissigkeiten, Hydraulikflissigkeiten, frostbestandige Flussigkeit.
Es enthalt keine Losemittel, verursacht keine Metallkorrosion.
ANWENDUNG: Autoabdichtungen (z.B. Wasserpumpen,
Ventilkappen, Olwannen, Maschinen und Heizgerate, Liftungsund
Verbrennungsleitungen), Heiztechnologie, Kessel, Behalter,

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE

310ml

rot

Vorwarmer. Abdichtung verschiedener Elemente in Motoren und
anderen mechanischen Anlagen, die hohen Temperaturen
ausgesetztsind.

TECHNISCHE DATEM: Temperaturbestandigkeit: ab -40°C bis
+250°C (bis +320 °C kurzfristig), Hartezeit: ca. 3-4mm/24h,
Verarbeitungszeit: 10-20 Min. Anpassung an die Bewegung: -/+
20%, Anwendungstemperatur: ab -5 °C bis +40 °C,
Vernetzungssystem: Acetate (Acetoxygruppe)
ANWENDUNGSWEISE: Der Boden muss getrocknet, gereinigt und
entfettet werden. Innerhalb von 15 Minuten ab dem Silikon-
Auftragen muss die SchweiBnaht mit einem Spachtel zum Silikon
geglattet werden, der ins Wasser mit seige getaucht wird. Um vor
Beschmutzungen zu schitzen und eine ebene Schweilnahtlinie zu
erreichen, wird empfohlen, die Spalte mit Malerband zu bekleben.
Der Auslass der Tiille muss oberhalb des Gewindes abgeschnitten
werden. An das Gewinde muss der rechtwinklig
rurechtgeschnittene Aufsatz schweilfnahtbreit eingeschraubt
werden. Die Tulle muss in die Kartuschenpresse eingelegt und die
Schweifinaht durch Pragung gelegt werden.

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 5t./1440 St

KAMINABDICHTUNG

USICIELNIACI HOMINKOWY 1500°C

aran

KAMINABDICHTUNG 1500°C ist eine unbrennbare Masse zur
Abdichtung von 5tellen, die der direkten Feuer- oder
Hochtemperaturwirkung ausgesetzt sind. Sie dient zur Zeithaften
Reparatur und Fillung der Spaltenrisse und Locher in Kaminen, Ofen,
Verbrennungsleitungen, Rost und Liftungsleitungen. Sie enthalt
zusatzlich die Glasfaser, die ihre Gasdichtheit erhoht und verursacht,
dass die Abdichtung nach der Hartung ihr Volumen nicht andert
(verhindert Schrumpfung und Ausdehnung der SchweifRnaht). Sie
zerfallt nicht und reit nicht an statischen Leitungen. Sie verfugt uber
eine sehr gute Haftung an Metall, Ziegel, Zement, Schamotte, die
nicht unter dem Einfluss von Temperaturschwankungen geandert
wird. Sie eignet sich nicht zu Abdichtungen, die elastischer Leitungen
bedlrfen. (Zentralheizung, Gasinstallation). Nach der Hartung wird
sie gegen wechselnde atmosphérische Bedingungen und UV-
Strahlung bestandig. Sie ist ungiftig, enthalt kein Asbest.
ANWENDUNG: Abdichtung von Stellen, die der direkten Feuer- oder
Hochtemperaturwirkung ausgesetzt sind. Abdichtung der Risse,
Spalten, Locher in Kachelofen, Kaminen, Kamin- und

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE

310ml schwarz

BORAMAX MONTAGEKLEBSTOFF SBS ist ein universeller
hochwertigster Montageklebstoff auf Kautschukbasis. Er zeichnet
sich durch ein starkes und schnelles Anfangsankleben, eine sehr gute
Haftung und grolRe Bindungskraft aus. Die Anwendungsvielseitigheit
verursacht, dass das ein sehr universelles Produkt ist und MNagel,
Schaftschrauben und Stifte ersetzt. Es eignet sich zur Anwendung
innerhalb und auRerhalb der Gebaude.

ANWENDUNG: Das Produkt dient zum Ankleben von Leisten, Profilen
und Sockeln, Wandpaneelen, Holz und Holzmaterialien,
Kunststoffplatten, Fensterbrettern, Schwellen, Keramikfliesen,
hartem PVC, Kork, Glas, Stein, Metallen und Metallblech fir
saugfahige Oberflachen, d.h.. : Beton, Ziegel, Gips, Putz, usw.
ANWENDUNGSWEISE: Der Boden muss gereinigt, entstaubt,
getrocknet und geglittet werden. Den Klebstoff nach Punkten oder
nach Streifen auf eine der zu klebenden Oberflichen mit einer
manuellen Pistole auftragen. Die zu klebenden Oberflichen
verbinden, dann trennen, ca. 5 Minuten abwarten und wieder
verbinden durch heftiges und gleichmaRiges Dricken. Innerhalb von

VERPACKUNGSVOLUMEMN FARBE

310ml

beige

Liftungsleitungen. Verbindung von Ziegeln und unbrennbaren
Blockchen. Reparatur der Bauelemente, die der Feuerwirkung
ausgesetzt sind
TECHNISCHE DATEN: Dichte: 2, 04g/fcm’,
Temperaturbestindigkeit: bis 1500 °C, Hartezeit: ca. 24h,
Verarbeitungszeit: ca. 3-4 Min., Anwendungstemperatur: Uber +5°C
ANWENDUNGSWEISE: Die Oberflache muss getrocknet, gereinigt
und entfettet werden. Um vor Beschmutzungen zu schitzen und
eine ebene Schweilfnahtlinie zu erreichen, wird empfohlen, die
Spalte mit Malerband zu bekleben. Der Auslass der Tille muss
oberhalb des Gewindes abgeschnitten werden. An das Gewinde
muss der rechtwinklig zurechtgeschnittene Aufsatz
schweilnahtbreit eingeschraubt werden. Die Tulle muss in die
Kartuschenpresse eingelegt und die SchweiRnaht durch Pragung
gelegt werden. Die Schweilnaht muss mit einem Spachtel geglattet
werden, der ins Wasser mit Seife getaucht wird. Gleich nach der
Beendigung der Verarbeitung muss das Malerband entfernt
werden. Bis zur Hartung fir mindestens 24 Stunden stehen lassen.

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 St./1440 5t

MONTAGEKLEBSTOFF

3-5 Minuten nah der Verbindung durch Verschieben, ohne Ablésen
des zu klebenden Materials der wverbundenen Oberflichen.
TECHNISCHE DATEM: Arbeitstemperatur: ab +5°C his +30°C.
Vollhartezeit: 24-72h, Temperaturbestandigkeit nach der Hartung:
ab -30°C bis +70°C, Ergiebigkeit 250 - 500ml/m2, Reinigung der
‘Werkzeuge : Extraktionsbenzin

LAGERUNG: In einer geschlossenen Verpackung an einem
trockenen und kihlen Platz lagern (optimale Temperatur ab +5°C
bis +25°C)

LEBENSZEIT: 12 Monate. Das Herstelldatum ist auf der Verpackung
angegeben.

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 5t./1440 St

PROFESSIONELLE BAUCHEMIE




ACRYL

LEICHTES SPACHTELACRYL

BORAMAX LEICHTES SPACHTELACRYL

ANWENDUNG: Die Zeithafte elastische, ideal weifie, hyperleichte,
wasserverdinnbare Dispersionsacryldichtungsmasse dient zum
genauen und besonders ebenen Verfugen und Abdichten. Sie wird bei
Mécrtel, Spachteln, Fillung und Reparatur von Springen, Rissen,
Spalten, Verbindungen innerhalb der R&ume, besonders bei
Malerarbeiten sowie bei Maskieren von Schaftschrauben und
Schrauben (z.B. bei Montage der Gipskartonplatten, Wandpaneelen,
abgehangten Decken) und auch bei Verfugen von Gipskartonplatten
angewendet.. Mach der Hartung der Schweilinaht ist Glatten und
leichtes Malen moglich. Verfugen won Verbindungen zwischen
Wandplatten und Fullboden, Boden- und Deckenleisten sowie
Fensterbrettern. Sie ist gegen Rissbildung und Entstehung won
Schwundrissen bestandig und verflgt Uber eine erhdhte Elastizitat.
Sie verfugt Uber eine sehr gute Haftung an allen porosen Boden wie
Beton, Putz, Gips, Baukeramik, Stein, Holz.

EIGENSCHAFTEN: Hyperleichtes und schnelles Spachtelacryl zeichnet
sich durch eine kurze Vorirocknen-Zeit aus, was schnelles Malen

Auftragen dickerer Schichten als traditionelles Acryl. Das ist eine
gebrauchsfdhige Masse und bedarf keiner Spezialgerate, einfache
Kartuschenpresse ist genligend. Wegen seiner Leichtigkeit ist es einfach im
Auftragen und Deckenspachtein. Das Produkt enthalt keine Losemittel und
deswegen ist sicher fir dekorative Materialien. Sie verfigt Uber eine sehr gute
Haftung an typischen Boden wie Gipskartonplatte, Beton, Ziegel, Holz, Stein
Aluminium. TECHNISCHE DATEN: Temperaturbestandigkeit nach der Hartung:
-20°C bis #75°C. Verarbeitungszeit: 5 Minute. Hartezeit: 2mm innerhalb von 1-8
h je nach der Temperatur und Feuchtigkeit). Schrumpfung 0%. Spezifisches
Gewicht: 0,57g/ml. Anwendungstemperatur: +5°C bis +30°C.
ANWENDUNGSWEISE: Der Boden muss gereinigt, getrocknet und entfettet
werden. Die Schweillnaht muss mit einem Spachtel geglattet werden, der ins
Wasser mit Seife getaucht wird. Die Anwendung von stark matten Farben
einmaliger Deckung mit einer grofien Menge von Zusatzstoffen und von einer
hohen Klebrigkeit kann Risse in Farbenschicht verursachen. Bei Problemen die
Farbe mit Wasser verdinnen oder die Oberflaiche zuerst mit Latexgrund
grundieren. LEBENSZEIT 24 Monate. In einer geschlossenen Verpackung an
einem trockenen und kihlen Platz bei der Temperatur ab +5°C bis +25°C lagern.

ermoglicht. Seine elastische und sehr plastische Formel sichert nicht
briichige und elastische sowie rissbildungsfreie Schweilinaht. Das
schnelle und leichte Acryl wird schon nach einigen Minuten gemalt (je
nach Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit 10-20 Minute. Das
Produkt besitzt eine viel hohere Toleranz gegeniber dem einmaligen

AERYL SIVEBET § LEET

VERPACKUNGSVOLUMEN FARBE MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
310mil weild 12 5t./1440 St.
ACRYL FUR GIPSKARTONPLATTEN BORAMAX ist eine Zeithafte elastische, HALTBARKEIT 24 Monate. In einer geschlossenen Verpackung an einem trockenen
plastische, wasserverdinnbare Dispersionsacryldichtungsmasse flir und kihlen Platz bei der optimalen Temperatur ab +5°C bis +25°C lagern. Das
Gipskartonplatten. Mach der Hirtung der Schweilnaht ist leichtes Malen  Herstelldatum ist auf der Verpackung angegeben. . Entspricht der Norm IS0 11600F

mdglich. Verfugen von Verbindungen zwischen Wandplatten und FuBboden,  7.5alu
Boden- und Deckenleisten sowie Fensterbrettern. Sie ist pegen Risshildung
und Entstehung von Schwundrissen bestandig. Sie dient zur Verbindung von
Platten und Fillung deren Verbindungen mit Rahmen, Verdeckungsleisten
sowie Fenster- und Turelementen. Sie verflgt dber eine sehr gute Haftung an
allen portsen Baden wie Beton, Putz, Gips, Baukeramik, Stein, Holz. Sie ist
gegen Frost und UV-Strahlung bestindig.

TECHNISCHE DATEN: Temperaturbestdndigkeit: -20°C bis +75°C.
Anwendungstemperatur: +5°C bis +35°C. Malen ist nach 24 Stunden méglich.
ANWENDUNGSWEISE: Boderworbereitung: die zu dichtenden Oberflichen
missen gereinigt, getrocknet und entfettet werden. Die gehdrtete Masse mit
der Farbe sichern. Die Masse aufschichten, wenn die Abdichtung dickerer
Schicht bedarf. Die Werkzeuge mit Wasser putzen. S Die Anwendung van stark
matten Farben einmaliger Deckung mit einer groBen Menge von Zusatzstoffen
und von einer hahen Klebrigkeit kann Risse in Farbenschicht verursachen. Bei
Problemen die Farbe mit Wasser verdlinnen oder die Oberfldche zuerst mit
Latexgrund grundieren.

AEEBYL®Fs-HARTON

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 St./1440 St.

VERPACKUNGSVOLUMEN
310ml

FARBE
weild

UNIVERSELLES ACRYL

ACRYL BORAMAX ist eine Zeithafte elastische, plastische, wasserverdunnbare
Dispersionsacryldichtungsmasse. Nach der Hartung bildet sle einfach zu
malende SchwelBnahte. Sie ist gegen Rissbildung und Entstehung won
Schwundrissen sowie atmospharische Bedingungen bestindig. Sie dient zur
Anwendung innerhalb und auBerhalb der Raume. Sie verfligt Uber eine sehr
gute Haftung an allen porosen Boden wie Beton, Putz, Gips, Baukeramik, Stein,
Holz.

ANWENDUNG: Fullung und Abdichtung von Rissen und Spalten in Mauern
sowie Abdichtung werschiedener Bauelementen wie Verbindungen der
Fensterrahmen mit dem Putz, Fensterbrett, Verbindungen der
Gipskartonplatten, Flllung der Fugen zwischen Fliesen, Spalten und
Verbindungen in Hauswinden, Mauern, Putz und Beton

TECHNISCHE DATEN: Temperaturbestandigkeit: -20°C bis +75°C.
Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C. Malen ist nach 24 Stunden maglich.
ANWENDUNGSWEISE: Die zu dichtenden Oberflachen mlssen gereinigt und
leicht mit Wasser angefeuchtet werden. Die gehartete Masse mit Putz oder
Farbe sichern. Die Masse aufschichten, wenn die Abdichtung dickerer Schicht
bedarf. Die Werkzeuge mit Wasser putzen.

MENGE IM KARTON/AUF DER PALETTE
12 St./1440 St.

VERPACKUNGSVOLUMEN
310ml

FARBE

weilk
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PUTZ

MOSAIKPUTZ

GRUND

FERTIGER SPACHTELPUTZ wird innerhalb der
Raume angewendet. Besonders empfehlenswert bei
Fertigungsarbeiten beim Glatten der Wandund
Deckenoberflachen. Dank einer speziellen Rezeptur
wird besondere Glattheit und optimale Harte nach
dem Trocknen der zu glattenden Oberflache erreicht.
Der Putz ist leichtbereitbar und staubarm beim
Glatten der gefertigten Oberflachen. Nach dem
Glét‘!.ell:: wird die grundier- und malfertige Endschicht
erreicht.

PRODUKTVORTEILE: Gebrauchsfertiger
Spachtelputz MAXTER ist Okoprodukt fir Mineral-
und natirliche Komponente und deswegen bildet
gine atmungsaktive und wasserdampfdurchlissige
Schicht. Er ist elastisch, plastisch, verfigt Gber eine
sehr gute Haftung an Zement-, Zementkalk- und
Gipsputz und nach dem Trocknen ist ideal weil3.
Dank der einheitlichen weillen Farbe wird ein sehr

uter Effekt schon nach einer Farbenschicht erreicht.

eine Konsistenz und Plastizitat erlaubt die Masse
mihelos aufzutragen und sie einfach zu verstreichen

VERPACKUNGSVOLUMEN
1,5kg, 5kg, 9kg, 15kg, 25kg, 36kg

MOSAIKPUTZ

Putz Boramax Dekomax dient zur Fertigung vom dekorativen,
dunnzschichtigen, bunten Schutzputz aufterhalb und innerhalb der
Gebdude. Durch die Anwendung spezieller transparenter Harze
zur Verbindung des zu firbenden Quarzzuschlags, der
Putzfillung bildet, verfigt Uber eine sehr gute Haflung am
traditionellen Putz, an Beton-, Gipsb&den und span-,
Gipskartonplatten, usw. Die Zuschlagsk&rnung ist im Bereich von
1,2-1,8 mm enthalten. Die Anwendung dieser Komgrile
eméoglicht optische Mivellierung der Unebenheiten auf den zu
verputzenden Oberflichen. Der Zuschlag ist sorgfaltig
ausgewdhlt und mit einer speziellen Technologie dreimal gefarbt,
die Entfarbungen und Farbabrieb beim Mosaikauftragen
verhindert. Putz Dekomax ist gegen UW-Strahlung bestindig,
entfarbt sich nicht. verschielit nicht und wascht nicht aus. Das
Material dient zum Auftragen und Glatten mit einem
Metallreibebratt. Nach der Bindung wird ein bunter Putz mit einer
kérnigan Struktur erreicht. Die Materialeigenschaften erauben die
im Bodden vorhandenen Unebenheiten, Rissen und Haarspringe
zu maskieren. Dank einer hohen Bestandigkeit gegen
mechanische Beschadigungen ist Dekomax besonders
empfehlenswert bei der Fertigung von Sockeln, Gesimsen und
Lamperien, z.B. im Treppenhaus. Es ist auch besonders
empfehlenswert zur Anwendung an hervorgehobenen, dem
Abrieb ausgesetzten Wanden innerhalb der Gebiude, z. B. an der
Eingangstir, im Kormridor. Aulerhalb der Gebdude ist es

SPACHTELPUTZ MAXTER

{mit einem Reibebrett oder Spachtel aus rostfreiem
Stahl). Er bedarf keiner speziellen Fertigkeiten. Gut
glattbar und staubarm.

ERGIEBIGKEIT: - ab 0,5 bis 1 kg/m® w je nach
Bodensaugfahigkeit

VERPACKUNGSTYP

Eimer

empfohlen, den Putz auf schnell verschmutzenden Oberflachen
anzuwenden: auf Fundamenten, Balustraden, Fenster- und
Tirrahmen. Zum Bodengrundieren ist es empfohlen, den
speziellen Grund Beramax Litotynk oder Boramax Pro- Kwarc UDo
vor dem Mosaikaufiragen anzuwenden.

Technische Daten: Anwendungstemperatur: ab +10°C bis +25°C
= Bodentemperatur: ab +10°C bis +25°C -Volumendichte: ca. 1,85
g/cm3 - Farbgebung gemal Farbpaletie Verbrauch:
Durchschnittsputzverbrauch auf dem enisprechend vorbereiteten
Boden hangt von der Putzgranulation und Pordsitét des Bodens
ab: + 3.5kg - 4,5kg/m” je nach Dicke der aufzutragenden Schicht |
Porgsitat und Glattheit des Bodens. Um den genauen
Produktverbrauch zu bestimmen, wird empfohlen, Probe auf dem
gegebenen Boden durchzufihren. Lager- und
Transportbedingungen: Den Putz in einer dichten und nicht
beschadigten Verpackung bei der Temperatur ab +5°C bis +25°C
lagern. Vor UbermélRigem Erhitzen und Frost schiitzen. Die
Haltbarkeitsdaver betrdgt 12 Monate ab dem auf der Verpackung
angegebenen Datum. Vor Kindem schitzen. Zusammensetzung:
Dekomax ist eine plastische Masse auf der Basiz der
Acryldispersion, Anderungszusatzen, des gefirbten
Quarzzuschlags und Konservierungsmittels.

VERPACKUNGSVOLUMEN VERPACKUNGSTYP

25kg

LITOTYNK GRUNDSCHICHT FUR DEN PUTZ

Eimer

ANWENDUNG

Grundschicht BORAMAX LITOTYNK dient zur Baubodenvorberailung
aulterhalb und innerhalb der Gebaude vor dem Legen aller Arten das
Minaral-, Acryl- du Mosaikputzes. ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK
LITOTYNK schiitzt den Boden, erhoht die Haflung und verhindert das
Durchdringen der Verschmulzungen aus Klebarmoneln, die die
Entstahung von Flecken auf der Putzoberfléche verursachen kénnten.
LITOTYNK ist ein Grundiermittal aul dear Basis der
Kunstharzdispersion, wasserdicht, feuerbestindig, geruchsarm,
urmwealtireundlich.

BODENVORBEREITUNG

Dar Boden muss entsprechend stabil, eben und trocken, sowie
staubfre und fettfrei sein. Dia feuchten Boden missen vor der Arbeait
genau getrocknel werden. Die Anwandung aul gefrorenan Baden ist
nicht zugelassen. ACHTUNG! Bei stark saugfdhigen Bdden wird
emplohlan, die Vorgrundierung mit der Emulsion BORAMAX GRUNT
PROFESIONAL oder BORAMAX GRUNT TIEFPENETRIEREND vor
dem Auftragen von LITOTYNK durchzuliihren. Die oben genannten
Emulsionan sind in unsarem Angabot verfigbar.
ANWENDUNGSWEISE Grundierschichl BORAMAX LITOTYNK ist
anwendungsbereit nach der fniheren VYermischung. Das Praparal darl
nicht mit anderen verbunden, verdinnt und wardickt werdan. Aul den
vorbereiteten Bodean mit einer Ralle ader einem Pinsel gleichmaitig

VERPACKUNGSVOLUMEN
4dkg, 7kg,14kg

auftragen. Keine Arbeiten bei der Temparatur unter +50C durchithran.
Trocknen-Zeit hangt von den atmospharischen Bedingungen ab und
batragt ca. 4 + 8 Stunden. UWAGA! Vor dem Pulzaufiragen muss das
Préparat LITOTYNK willig trocken und gegen Blaichen bestandig sein.
ERGIEBIGKEIT

Im Durchschhitt (je nach Gualitdt und Wasseraufnahmegrad des
aufzutragenden Bodans) wird etwa 0,3kg je 1 m2 verbrauchit.
LAGERUNG UND TRANSPORT

BORAMAX LITOTYNK muss in originellan, dicht verschlossenan
Herstellersimarn unter warmebsstindigan Badingungen lransportier
und gelagart werden. Temperatur unter +50C. Die Haltbarkeitsdauer
batragt 12 Monate ab dem aul der Verpackung angegebenen Datum
sami Chargennummer.

TECHMISCHE DATEN

Badenhaftung (laut PN-80/C-B1531): Erster Grad, Umgebungs- und
Bodentemperatur: ab +5°C bis +30°C Dichte: ca. 1,50 glem’

VERPACKUNGSTYP

Eimer

PROFESSIONELLE BAUCHEMIE




PRODUKTE FUR DIE FEUCHTIGKEITSHEMMEND

E ISOLIERUNG

OBERFLACHENWASSERDICHTUNGSMITTEL

SUPERDICHTE FLUSSIGFOLIE

MIT ZUSATZLICHER FEUCHTIGKEITSHEMMENDER

FULLUNG

Superdichte Flussigfolie dient zur Ausfihrung von
dannschichtigen 1mm bis 3mm und
feuchtigkeitshemmenden Abdichtungsschichten in
Badezimmern, Duschen, Reinigungen, Kellern,
Terrassen, Balkonen, usw. Sie verfligt Uber eine sehr
gute Haftung an solchen Baden wie Zementkalkputz,
Gipskarton- und Spanplatten, Zement- und Anhydrit-
Estriche, Keramikhohlblocksteine und Porenbeton.
Es eignet sich auch zu alten Platten und Holzbdden.
Ideal fir die Ausfihrung wvertikaler Isclierungen
aufgrund der erhohten Klebrigkeit und Dichte. Mach
dem Trocknen bildet sie den fertigen Boden fir alle
Fertigungsmaterialien wie Keramikfliesen, Terrakotte
und Fulbdden aus Holz und Holzmaterialien sowie

schwer zuganglichen Stellen. Einfach und schnell in
der Anwendung, eine Schicht von min. Tmm ist
genidgend. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich, das
Produkt kann mit einem Putzreibebrett aufgetragen
werden. Das Produkt eignet sich nicht zu
Anwendungen an Stellen, die hoher Bestandigkeit
gegen Belastungen beddrfen, d.h. der
Wasserwirkung unter hohem Druck ausgesetzt sind
{z.B. Schwimmbadisolierung).

ERGIEBIGKEIT
Ab 1,5kg/m’ Flache mit einer Dicke von 1,5mm

@06

mach aubes Apdichtung- Bodenhafissy  beguans und
el e h innen -seigenschaflen windueh in der Anwendung

VERPACKUNGSVOLUMEN
Eimer 1,2kg, 4kg, Bkg, 12kg

DICHTE FLUSSIGFOLIE

OBEHFLACHENWASSEHDICHTU!\IGSMI‘I'I'EL MIT
FEUCHTIGKEITSHEMMENDER FULLUNG

synthetische Bodenteppiche. Blaue Farbe.
Eine hohe Plastizitéit ermoglicht Anwendung an

VERPACKUNGSTYP

Dichte Flissigfolie dient zur Ausfilhrung wvon
dinnschichtigen Abdichtungsschichten in
Badezimmern, Duschen, Reinigungen, Kellern,
Terrassen, Balkonen, usw. Sie verfligt Gber eine sehr
gute Haftung an solchen Béden wie Zementkalkputz,
Gipskarton- und Spanplatten, Zement- und Anhydrit-
Estriche, Keramikhohlblocksteine und Porenbeton.

Bodenteppiche. Eine hohe Flissigkeit ermoglicht
Anwendung an schwer zugénglichen Stellen.
Einfach und schnell in der Anwendung. Graue
Farbe. Keine Spezialgerate erforderlich.
ERGIEBIGKEIT

Ab 0,Bkg/m’ Flache insgesamit ca. 1Tmm.

Far zwei Schichte

Mach dem Trocknen bildet sie den fertigen Boden fir
alle Fertigungsmaterialien wie Keramikfliesen,
Terrakotte und FulRbdden aus Helz und
Holzmaterialien sowie synthetische
EIGENSCHAFTEN:

-saehr gute Abdichtungseigenschaften

-sehr gute Haftung am Boden

- bequem und einfach in der Anwendung

-zur Innen- und Aulenanwendung

@®@OGG

nach aullan .lbdlcnumn Bodenhaftung  Esgusm und
und nach inmen -seigenschaftan wifAch i S Anwiiiury

VERPACKUNGSVOLUMEN
Eimer 1,2kg, 4kg, 6kg, 12kg

FLUSSIGFOLIE

FEUCHTIGKEITSHEMMENDES
OBERFLACHENWASSERDICHTUNGSMITTEL

VERPACKUNGSTYP

und Fulbéden aus Holz sowie synthetische
Bodenteppiche.

EIGENSCHAFTEN:

- sehr gute Abdichtungseigenschaften

- sehr gute Haftung am Boden

- bequem und einfach in der Anwendung

- zur Innen- und Aulienanwendung

Flissigfolie dient zur Ausfihrung wvon
dannschichtigen Abdichtungsschichten in
Badezimmern, Duschen, Reinigungen, Kellern,
Terrassen, Balkonen. Sie dient zum Schutz der
Baumineraloberflachen vor dem
Wasserdurchdringen. Sie kann in den Rdumen, die
der Feuchtigkeitswirkung ausgesetzt sind, wie
Badezimmer, Kichen und aulierhalb der Gebéaude
auf Balkonen und Terrassen angewendet werden,.
Um die Folie vor mechanischen Beschadigungen und
direkter Wirkung der UVStrahlung zu schitzen, ist es
erforderlich, sie mit einer Schutzschicht zu bedecken,
am besten mit einem Belag aus Keramikfliesen. Nach
dem Trocknen bildet sie den fertigen Boden fir alle
Fertigungsmaterialien wie Keramikfliesen, Terrakotte

ERGIEBIGKEIT: 1kg /do 6m’ mit einer Schicht

@06

nach auben Abdiektung- Besenhaftung  beguem wed
wind nich innien Seigisachafien winfach in dar Anwendung

VERPACKUNGSVOLUMEN
1kg, 3ka, bkg, 10kg

VERPACKUNGSTYP

Eimer
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GRUNDIERMITTEL

KONZENTRAT, MAXIMALE VERDUNNUNG 1:4, BIS 600M*
DES ZU GRUNDIERENDEN BODENS AUS DER VERPACKUNG 15 KG

ANWENDUNG: - zum Grundieren von saugfahigen Mineralbdden innerhalb und  auerhalb der Geb&ude,
- verstarkt den Boden, reguliert die Saugféhigkeit, verbessert die  Haftung, - wasserdampfdurchlassig,
Latmungsaktiv®, - fir den Gips-, Zement-, Zementkalkputz, selbstnivellierenden Estrich, - fir Spachtel, Putz,
Gipsklebstoffe und Dispersionsfarben, - sehr effizient, stark deckend, erhdht die Ergiebigkeit weiterer
Schichte.
CEUNT PRO- TVNX ERGIEBIGKEIT: ab0,1do 0,3 kg/m’ je nach Bodensaugfahigkeit

PRERARAT Cp ENTEAT EIGENSCHAFTEN: GRUND PRO-TYNK ist eine Suspension der synthetischen Harze von einer hohen
- . Bestandigkeit gegen Wirkung der alkalischen Mittel mit Anderungszusatzen Die Penetrationsfahigkeit
verursacht die Verstdrkung und Homegenisierung der Parameter der ganzen Oberflache. Sie steuert den
Prozess der Saugfdhigkeit der zu grundierenden Oberflache, verbessert die Bindungsbedingungen und
erhoht die Haftung der auf die grundierten Oberflachen aufzutragenden Schichte. Nach dem Trocknen
bildet das Praparat eine hellgelbe, waschechte und flr den Wasserdampf durchlassige Schicht. Der Grund
ist aus den hochwertigsten Komponenten hergestellt und ist deswegen ideal fir weitere aufgeschichtete
Materialien.

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN
gelb Ovaler Eimer 3kg, 10kg, 15kg

GRUND PRO-KWARC - GRUNDIERMITTEL ZUR ERHOHUNG DER HAFTUNG

ZUM GRUNDIEREN DER STELLEN, DIE EINE ERHOHTE HAFTUNG UND GRORE BINDUNGSKRAFT
BEDURFEN (DECKEN, NEIGUNGEN) FUR 100M* DES GRUNDIERTEN BODENS AUS DER
VERPACKUNG 20 KG

ANWENDUNG: -zum Grundieren aller Mineralbéden innerhalb und auerhalb der Gebdude,
-gebrauchsfertig, enthalt Quarzsand zur wesentlichen Verbesserung der Bodenhaftung
-besonders empfehlenswert fir glatte Boden miteiner niedrigen Saugfahigkeit wie Wande,

Betondecken, -wasserdampfdurchléssig, .atmungsaktiv’, -flir Gipsputz, dannschichtigen
Putz, Spachtel, usw., -eignet sich zum Grundieren der OSB-Platten und anderer glatter
Oberflachen

ERGIEBIGKEIT: ab 0,2 bis 0,4 kg/m’

EIGENSCHAFTEN:Das Grundiermittel PRO-KWARC mit einer hohen Haftung ist
gebrauchsfertiges Material auf der Basis der Dispersionsmischung der synthetischen Harze
mit einer hohen Bestandigkeit gegen Wirkung der alkalischen Mittel mit dem Quarzsand und
Anderungszuséatzen. Der Gehalt des Quarzsandes ermaglicht eine entsprechend raue
Oberflache nach dem Auftragen zu erreichen, die das richtige Auftragen ermoglicht und die
Haftung der weiteren Materialschichten am Boden erhdht. Nach dem Trocknen bildet es gine
ziegelrote Schicht.

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN
ziegelrot Ovaler Eimer 4kg, 15kg, 20kg

SUPER MATT - INTENSIV DECKEN- UND FULLUNGSGRUND

BORAMAX GRUNT SUPER MATT- DECKT DIE VERFJELFIBUNGEN UND FLECKEN
SUPER INTENSIV, TIEFER MATT EFFEKT . GRUND FUR FARBEN

Das ist @in universelles, héchst ergiebiges und dkologisches Deckenpriparat zum Grundieren und zur
Verstirkung der Baden, das vor der Anwendung der letzten Fertigungsfarbenschicht aufgetragen wird. Es eignet
sich besonders gut fiir Farben mit dem Matt-Effekt und vertieft den Effekt der anzuwendenden Farbe. Dank seiner
Kensistenz und dan drin enthaltenen edlen und feinen Flllungen verflgt es lber sehr gute Deckeneigenschaften
und Haftung sogar an untypischen Baumaterialien. Es eignet sich sehr gut zum Maskieren der Vierfarbungen,
Wasserflecken und Flecken auf den zu streichenden Oberflachen. Danks seiner Eigenschaften ist es besonders
zum Straichen mit der Spritzpistole empfehlenswert, was die Arbait beschleunigt und den professioneallen Effekt
der Wandausstattung im sog. Bauzustand gibt. Es kann mit einfachen Malerpigmenten gefirbt werden, was den
Effekt der aufzutragenden Farbe vertieft. Es reduziert die Bodensaugfihigkeit und erhdht die Haftung der
aufzutragenden Farben sowie verringert deren Verbraueh. Es stirkt die Obarfliche. Dank den hochwertigsten
Bestandteilen kann sowohl zum Grundieren der Oberflachen nach innen als auch nach aullen. BORAMAX
GRUNT SUPER MATT kann auf folgende Baumaterialien aufgetragen werden: Ziegel, Gips, Beton, Gipskarton,
Zament-, Kalk-, Gips-, Zementgipsputz, Zamentklebstoffe, modifizierte dinnschichtige Putze, Emulsionsfarben,
usw., und sein Gebrauch ist sehr Skonomisch. Es ist geniligend, die Oberfliche mit nur einer Schicht
Grundierpriparats und einer, bzw. maximal zwei Schichten Oberflaichenfarbe zu verstreichen. BORAMAX
GRUNT POWER MATT kann auf horizontalen und vertikalen Obarflichen angewendet werden. Das ist ein
intensives Deckenprdparat, das bei der Farbung den Farbeverbrauch in hohem Male verringert und ihr
gleichmiRige Auftragen auf der ganzen zu streichenden Oberflache erméglicht . BORAMAX GRUNT SUPER
MATT kann mit den auf dem Markt verfligbaren Pigmenten selbstgefarbt werden. Es verfigt dber kurze
Trocknungszeit ca. 30 bis 180 Min. bei der Termperatur von 18°C. , Ergiebigkeit ca. 0,15-0,22 kg/m2 .

VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN
Eimer 5kg, 10kg
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GRUNDIERMITTEL

TIEFPENETRIERENDER GRUND

SPEZIALFEINMOLEKUL-ACRYLGRUND FUR
KERAMIKFLIESEN SOWIE LOCKERE, ALTE UND
ZERSTORTE BODEN.

ANWENDUNG:

- zum Uberziehen der Betonbaden Keramikplatten,
Gips und Gipskartonbden

-angewendet und empfehlenswert sogar flr sehr alte
Boden, die wegen des wesentlichen Zeitablaufs ihre
Parameter verloren haben

-Grund fir Estriche, Nivellierungsfulboden,
Keramikfliesen, Klebstoffe, Beton, Gasbeton,
Zementplatten, Zement- und Zementkalkputz,
Gipsputz, Gipskartonplatten und Holz

-gibt eine einheitliche und wirksam schiitzende
Schicht far Estriche und FuBbaden

-als Zusatz fUr Zementmortel

VERPACKUNGSTYP

Flasche, Kanister

- schiitzt vor eventueller Rissbildung
- als Zusatz fir Fugen und Mortel verbessert
ihre Elastizitdt und Frostbestandigkeit

EIGENSCHAFTEN:

- Feinmolekiilgrundformel verursacht tiefe
Penetration des Bodens

- Optimale Auswahl der hochwertigsten
Bestandteile fir die Grundherstellung
ermoglicht das Grundieren aller saugfahigen
und porésen Oberflachen sowohl innerhalb
als auch aulierhalb

- verstarkt den Boden, verkleinert und glattet
seine Saugfahigkeit

- verbessert die Haftung erheblich

- schitzt vor schadlicher Wirkung der
Feuchtigkeit

ERGIEBIGKEIT: 11/20m’

HO@®

VERPACKUNGSVOLUMEN
Flasche - 11, Kanister-5l

i

VERFUGBARES KONZENTRAT
2:1

GRUND PROFESSIONAL

PROFESSIONELLES ACRYLGRUNDIERMITTEL,
VERDUNNBAR 1:1.

ANWENDUNG:

- zum Uberziehen der Betonbéden, Zementplatten, Gips- - verstarkt, grundiert und isoliert die zu

und Gipskartonbdden

- als Vorbereitung fiir Farben, Klebstoffe, Putz, Estriche,

Fulbdden

- penetriert tief und verstarkt die porosen, schwachen

und brichigen Oberflachen
- schiitzt vor schadlicher Wirkung der Feuchtigkeit
- bindet den im Boden angesammelten Staub
- kann Schutzschicht far Estriche sein, erleichtert die
Wartung und verhindert Staubablagerung
ERGIEBIGKEIT:
- 1l/bis 20m’ fir das erste Grundieren

VERPACKUNGSTYP

Flasche, Kanister

ACRYLGRUNDIERMITTEL

ANWENDUNG:

- zum Uberziegen der Betonbéden,
Zementplatten, Gips- und Gipskartonboden
- als Vorbereitung fir Farben, Klebstoffe, Putz,

Estriche, FuBbdden
- penetriert tief und verstarkt die porésen,
schwachen und brichigen Oberflachen
- schiitzt vor schadlicher Wirkung der Feuchtigkeit
- bindet den im Boden angesammelten
Staub
- erleichtert die Wartung und verhindert
die Staubablagerung

VERPACKUNGSTYP

Flasche, Kanister

EIGENSCHAFTEN:
- verdlunnbarer Grund 1:1

malenden Oberflachen

- verkleinert die Bodensaugfahigkeit

- erhoht die Bindung des Mortels

- angewendet ohne Verdlinnung bildet eine
Staubschutz- und staubbindende Schicht auf
der zu impragnierenden Oberflache

VERPACKUNGSVOLUMEN
Flasche - 11, Kanister - 51, 101

GRUND ECOLINE

VERFUGBARES KONZENTRAT
1:1

EIGENSCHAFTEN:

-verstarkt wirksam die zu bemalenden
Oberflachen

- verkleinert die Bodensaugfahigkeit

- erhdht die Bindung des Maortels

- beseitigt die Verfarbungen

ERGIEBIGKEIT:
- 11/ bis 10m’* fOr das erste Grundieren

GO@®
VERPACKUNGSVOLUMEN
Flasche - 11, Kanister - 51, 101
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IMPRAGNIERMITTEL FUR HOLZ

FEUERBESTANDIGES

VIERFUNKTIONSIMPRAGNIERMITTEL

FUR BAUHOLZ.

ANWENDUNG: EIGENSCHAFTEN:

- Dachstuhl und andere Holzkonstruktionen - feuerfest

- dient zur Bauholzsicherung, das an diesen Stellen - gegen Schimmelpilze, Insekte und
montiert ist, die das Auswaschen verhindern Schimmel

- schiitzt vor Feuer-, Insekt-, Schimmelpilz- (tiefer -nach innen
Holzverfall) und Schimmelwirkung ERGIEBIGKEIT: 1 kg / 4 m*

oI - dient zur allgemeinen und industriellen Anwendung
Do D 1

@WOG®

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN
farblos, rot, griin, braun Kanister 5kg

KONZENTRAT, VERDUNNUNG 1:4
FEUERBESTANDIGES _ )
VIERFUNKTIONSIMPRAGNIERMITTEL FUR BAUHOLZ

ANWENDUNG: EIGENSCHAFTEN:

- Dachstuhl und andere Holzkonstruktionen - feuerfest

- dient zur Bauholzsicherung, das an diesen Stellen - gegen Schimmelpilze, Insekte und
maontiert ist, die das Auswaschen verhindern Schimmel

- schiitzt vor Feuer-, Insekt-, Schimmelpilz- (tiefer -nach innen
Holzverfall) und Schimmelwirkung

\i._‘DGNI_.‘Vg“mr - dient zur allgemeinen und industriellen Anwendung ~ ERGIEBIGKEIT:
cwmi K ) - Vierfunktionssicherung 1 kg / 5 m’

- Dreifunktionssicherung 1 kg / 20 m’

WOS®

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN VERFUGBARES KONZENTRAT

farblos, rot, grin, braun Eimer Gkg, 20kg 1:4

N!CHT HERAUSLOSBARES DREIFUNKTIONSIMPRAGNIERMITTEL
FUR KONSTRUKTIONSHOLZ
ANWENDUNG:

- Dachstuhl und andere Holzkonstruktionen

i gie“t il Kor}struktigl:lsh‘ﬁfsi:heru;g, das an ;‘f’?“e}’]‘ - 600 g Impréagniermittel /m* Holzoberflache,
NP FGESIRTE LG T ¥eW ELING 000 Simos P oeane zweimaliges Anstreichen, 1. Gefahrklasse,

S, BORAMAX Badingungen ausgasatzt sowie in gaschiosasnen das Holz ist der Auswaschung nicht ausgesetzt

sl Raumen angewendet ist

- 800 g Impréagniermittel /m* Holzoberflache,
zweimaliges Anstreichen, 3. Gefahrklasse,
das Holz ist der Auswaschung nicht ausgesetzt

: *—\..'L‘JJPHE N T g - schiitzt vor Insekt- und Schimmelpilzwirkung, die einen Es ist in industriellen Verpackungen fiir
g tiefen Holzverfall verursachen Ségewerke verfiigbar
- dient zur allgemeinen und industriellen Anwendung  gIGENSCHAFTEN:
E!IiE?;I{SCI-!AFI'EN: - verursacht keine Metallkorrosion
- g/m’ Holz 3. Gefahrklasse, das Holz - nicht herauslésbar
It der Auswasaliing susgesett - gegen Schimmelpilze und Insekte

- nach aulBen und nach innen

GOO®©

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN

farblos, grin, braun Kanister Skg
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IMPRAGNIERMITTEL FUR HOLZ

IMPRAGNIERMITTEL FUR KONSTRUKTIONSHOLZ -

KONZENTRAT, VERDUNNUNG 1:9 NICHT zweimaliges Anstreichen, das Holz ist der

HERAUSLOSBAR, i = Auswaschung ausgesetzt (3.Gefahrklasse)
DREFLVETIONHNERANERINTIEL EUY - 60 g Konzentrat/m2 Holzoberflache: zweimaliges
KONSTRUKTIONSHOLZ Anstreichen, das Holz ist der Auswaschung nicht
ANWENDUNG: ausgesetzt (1. Gefahrklasse)
- Dachstuhl und andere Holzkonstruktionen (Balken,

Dachsparren, Latten) Es ist in industriellen Verpackungen fiir
-dient zur Konstruktionsholzsicherung, das an offenen Sdgewerke verfiigbar. INMPREGHIAME

Stellen montiert und der Wirkung der
atmosphérischen Bedingungen ausgesetzt sowie
in geschlossenen Raumen angewendet ist

- schiitzt vor Insekt- und Schimmelpilzwirkung, die
einen tiefen Holzverfall verursachen

- dient zur allgemeinen und industriellen Anwendung

EIGENSCHAFTEN:

- verursacht keine Metallkorrosion

- nicht herauslésbar

- gegen Schimmelpilze und Insekte

- zur Anwendung nach innen und nach aulen
- das Produkt enthalt einen Kontrollfarbstoff

ERGIEBIGKEIT: -
- 80 g Konzentrat/m® Holzoberflache @ %@

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSVOLUMEN VERFUGBARES KONZENTRAT

AMZREGRHY
! KONSTRUKCY

farblos, grin, braun Flasche - 1kg, Kanister- bkg, 20kg 1:9; 1:19

IMPRAGNIERMITTEL FUR GARTEN- UND BAUHOLZ - K

KONZENTRAT, VERDUNNUNG 1:9 NICHT L. ) ’
HERAUSLOSBAR, IMPRAGNIERMITTEL FUR Es ist in industriellen Verpackungen
GARTENUND BAUHOLZ IN DER IV. Hir Shgewarks verfighar
IMPRAGNIERUNGSKLASSE VERURSACHT, EIGENSCHAFTEN:
DASS DAS HOLZ GEGEN DEN KONTAKT MIT - verursacht keine Metallkorrosion
DEM BODEN BESTANDIG IST. - nicht herauslosbar
ANWENDUNG: - gegen Schimmelpilze und Insekte
- Dachstuhl und andere Holzkonstruktionen (Balken, - zur AuRen- und Innenanwendung
Dachsparren, Latten, kleine Gartenarchitektur) ERGIEBIGKEIT:
- das Mittel dient zur Tauch- oder - nicht Gberdachtes Holz 1 kg / 13 m*

Oberflachenholzimpragnierung {Anstreichen oder - (berdachtes Holz 1 kg / 26 m*
Beschichtung)
- schitzt vor Insekt- und Schimmelpilzwirkung, die
einen tiefen Holzverfall verursachen, das unter der
Abdachung montiert und der Auswaschung

ausgesetzt ist (F
- farbt das Holz graugrin, hat Holzoberflachenstruktur

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSVOLUMEN VERFUGBARES KONZENTRAT
olivengrau Flasche - 1kg, Kanister- 5kg, 20kg 1:9; 1:19

KONZENTRAT, VERDUNNUNG 1:9 NICHT

HERAUSLOSBAR, ) e & l‘_@
DREIFUNKTIONSIMPRAGNIERMITTEL FUR BAUHOLZ | A
ANWENDUNG: EIGENSCHAFTEN:: :

- Dachstuhl und andere Holzkonstruktionen {Balken,
Dachsparren, Latten)

- dient zur Konstruktionsholzsicherung, das an
offenen Stellen montiert und der Wirkung der
atmospharischen Bedingungen ausgesetzt sowie naikinaan
in geschlossenen Rdumen angewendet ist - das Produkt enthalt einen

- schitzt vor Insekt- und Schimmelpilzwirkung, Kontrollifarbstoff
die einen tiefen Holzverfall verursachen ERGIEBIGKEIT:

- dient zur allgemeinen und industriellen Anwendung _, kg / 33 m’ - iberdachtes Holz

HGE@®©

VERFUGBARE FARBEN VERPACKUNGSVOLUMEN VERFUGBARES KONZENTRAT

- verursacht keine Metallkorrosion
- nicht herauslosbar

- gegen Schimmelpilze und Insekte
- zur Anwendung nach auien und

grin, braun Flasche - 1kg, Kanister- 5kg, 20kg 1:9
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ANTI- FUNGIZIDE REINIGER
SCHIMMELMITTEL FUR BETON

ANTI-SCHIMMELMITTEL

EEER!:LACH ENAKTIVES ANTISCHIMMELMITTEL

ANWENDUNG: EIGENSCHAFTEN:

Das Mittel bekampft Schimmel, Schimmelpilze  _gherflachenaktiv

und Algen aus den Wanden, Fugen, -beseitigt die schwarze Schicht und
Keramikfliesen, Sanitadrkeramik, Badekabinen, andere Beschlage

Tapeten, Holz usw. Es eignet sich perfekt for -gegen Haus-, Schimmelpilze und Algen
glatte und pordse Oberflaichen. Besonders -zur Anwendung nach

empfehlenswert zur Anwendung in Raumen aulen und nach innen

mit einer erhdhten Feuchtigkeit: Badezimmer,
Keller. Zur allgemeinen (zu Hause) und
professionellen Anwendung (in der Medizin).
Es enthalt eine aktive Substanz, die den Schimmel
und die Schimmelpilze {schwarze Schicht) beseitigt.
Das Praparat wirkt antibakteriell innerhalb von 5

Minuten und pilztdten innerhalb von 15 Minuten. @@@

VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN

Zerstduber, Flasche, Kanister Zerstduber- 0,51, Flasche- 11, Kanister - 51

TIEFPENETRIERENDES FUNGIZID

DAS PRAPARAT ZUM KAMPF MIT
PILZEN AUF MAUERN UND IM HOLZ

ERGIEBIGKEIT: 1I/ bis 2,5-5m’

ANWENDUNG: EIGENSCHAFTEN:

-Putz, Mauer, Wande, Holz und andere vom Schimmel _ penetriert tief

befallene Oberflache - gegen Hauspilze und Algen
-das Mittel wird zum Schutz und zur Beseitigung der 7,1 Anwendung nach innen

Hauspilze in Holzwaren angewendet, die einer hohen
Feuchtigkeit unter den Bedingungen fehlender
Auswaschungsgefahrdung ausgesetzt sind
-zum Schutz der Mauern, Steinblockkonstruktionen,
gemauerter Konstruktionen oder anderer
Baumaterialien vor der Wirkung der Algen
-zur Bekdmpfung der Hauspilze auf Mauern,
Steinblockkonstruktionen, gemauerten Konstruktionen
oder anderer Baumaterialien

und nach aulien
ERGIEBIGKEIT: 1l/ bis 2,5-5m’

O®®

VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN
Zerstauber, Flasche, Kanister Zerstauber - 0,51, Flasche - 11, Kanister - 5l

SUPER REINIGER

™ PRAPARAT ZUR BESEITIGUNG DER KARBONATBESCHLAGE
UND ZEMENTVERSCHMUTZUNGEN.

ANWENDUNG: EIGENSCHAFTEN:

-zur Beseitigung von Resten der Zementmaortel, - beseitigt die Beschlage aus buntem
zur Beseitigung der Karbonat-Beschlage, zur Beton
Reinigung der Geréte - beseitigt die Schicht aus dem

" — -beseitigt die Karbonat-Beschlage und Klinkerziegel

" Verschmutzungen aus Zementmarteln auf - wischt die Zementverschmutzungen
Pflastersteinen, Klinkerziegeln und anderen - sichert das elastische Betonaussehen

PR o e | i
SUREREETHSE K
[T e —————

[ —————

Baurnaterialien

-gibt die Farbe und das elastische Aussehen den
Betonelementen zuriick

-ermdglicht eine schnelle und genaue
Beseitigung der alten Reste der Mértel und
Betons aus Geraten und Betonwerkzeugen
-wirkt chemisch und zerstdrt nicht die zu

: reinigenden Oberflachen
VERPACKUNGSTYP VERPACKUMNGSVOLUMEN
Flasche, Kanister Flasche-1l, Kanister-5l
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MAURERWEICHMACHER

SUPER VAPNO MIX

PROFESSIONELLES
PLASTIFIZIERENDES ZUSATZMITTEL
FUR MORTEL MIT EINER ERHOHTEN
ERGIEBIGKEIT

ANWENDUNG:

- fir Putzmartel, Zementfugen und Maurermortel

- zur Anwendung bei allen Maurerarbeiten,
insbesondere fir Innen- und Auenputz,
Nivellierungsoberflachen auf Wanden (z.B. far die
Keramikfliesen) und bei Maurer- und
Verputzarbeiten aller Art

- der Weichmacher darf bei der Temperatur bis
zu -2°C angewendet werden

H&GG

VERPACKUNGSTYP

Flasche, Kanister

M

UNIVERSALWEICHMACHER ALS ERSATZ FUR
KALK IN ZEMENTMORTELN

ANWENDUNG:

- fur Putzmortel, Zementfugen und
Maurermaortel

- zur Anwendung bei allen Maurerarbeiten,
insbesondere fur Innen- und Aulienputz,
Nivellierungsoberflaichen auf Wanden (z.B. fir die

Keramikfliesen) und bei Maurer- und Verputzarbeiten

aller Art

- der Weichmacher darf bei der Temperatur bis zu -2°C

angewendet werden

H@

VERPACKUNGSTYP

Flasche, Kanister

VAP - MIX

WEICHMACHER ALS ERSATZ FUR KALK
IN BAUMORTELN

ANWENDUNG:
- fur Putzmortel
- fr Zementfugen
- fir Maurermaortel

ERGIEBIGKEIT:
- Eine Tiite je 50 kg Zement fir das Anmachwasser

VERPACKUNGSTYP
Beutel

EIGENSCHAFTEN:

-plastifiziert stark, macht flissig und beliftet die
Zementmaortel

-erhdht die Frostbestandigkeit

-verldngert die Umformbarkeit der fertigen Martel
-erhoht die warmedammende Eigenschaften
-reduziert das Risiko der Entstehung der
Mikrorisse

-verursacht, dass der Martel eine ideale
Konsistenz fir Maurer- und Verputzarbeiten hat
-verringert den Verbrauch des Mortelwassers
-verringert wesentlich die Zahl

der Karbonatbeschlage

-erhdht die Haftung des Mdértels am Boden

ERGIEBIGKEIT:
- 110 ml - 180 ml je 50 kg Zement

VERPACKUNGSVOLUMEN
Flasche-1l, Kanister-5l

EIGENSCHAFTEN:

-plastifiziert stark, macht flissig und belGftet
die Zementmdrtel

-erhdht und verlangert die Umformbarkeit sowie
Bestandigkeit der Mortel

-erhoht die Frostbestindigkeit

-erhdht die warmedammende Eigenschaften

-reduziert das Risiko der Entstehung der
Mikrorisse

-verlangert die Verarbeitungszeit der fertigen
Mortel

ERGIEBIGKEIT:
- 140 mi-250 ml je 50 kg Zement

BORANMAX

FARMEL

TASTFUM WAFNG W
EAPRAWACS CRMEMTOWTCH
5

VERPACKUNGSVOLUMEN
Flasche-1l, Kanister-5l

EIGENSCHAFTEN:

-als Ersatz fir Kalk in Zementmarteln —ermbglicht die
Anwendung bei niedrigen Temperaturen bis zu -2°C
und wenn die Wetterbedingungen sowie Mangel an
Bauhilfen die Lagerung des hydratisierten Kalks
verhindern

-der Martel bewahrt seine Plastizitat langer, penetriert
besser, lauft nicht ab

-keine Martelsegregation, einfacheres Verstreichen
sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen
Oberflachen

-keine Beschldge und Wasserflecke auf der Putzoberflache

-reduziert erheblich die Wassermenge, die zur
Erreichung der gewiinschten Konsistenz erforderlich ist

-verursacht die Mértelbeldftung und aus diesem
Grund ist der gehéartete Martel dichter, weniger aufnahmefahig
sowie gegen Regenwirkung und mehrmalige Erfrierungszyklen
bestédndig

VERPACKUNGSVOLUMEN
200 Beutel
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WEICHMACHER FUR BETON

MODERNER WEICHMACHER FUR BETON REDUZIERT im Betonmischer

DIE ANMACHWASSERMENGE, -erleichtert das Betonpumpen
PLASTIFIZIERT UND BESCHLEUNIGT DIE BETONBINDUNG.
EMPFEHLENSWERT FUR MORTEL, DIE DEN GROREN
TEMPERATURSCHWANKUNGEN AUSGESETZT SIND.
ANWENDUNG:

-fiir Betonmaortel, Estriche fir Fulbodenheizung, fiir die
Fertigung des Betonzubehors, der Schalung

-zur Herstellung von kleinen Betonelementen

(z.B.: Pflasterstein)

-verbessert das AulRere der Oberflache

-bewahrt perfekt die Farbe in gefarbten Betons (Pflasterstein)
-zur Herstellung des frostbestdndigen und wenig ERGIEBIGKEIT:

wasseraufnahmeiéh-igen Betons ) -ab 0,2 I bis 0,3 je 50 kg Zement
-zur Herstellung des in der aggressiven Umgebung

eingesetzten Betons T s

-ermdglicht die Reduzierung der Mischungszeit fa¥

VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOL UMEN
Flasche, Kanister Flasche - 11, Kanister - &l

BETOZIM

WEICHMACHER ERMOGLICHT DIE BETONBINDUNG  EJGENSCHAFTEN:

EIGENSCHAFTEN:

- plastifiziert stark den Beton

- verstarkt die Betonbindungskraft

- verhindert Risse

- erhdht die Wasser- und
Frostbestandigkeit sowie
Betonfestigkeit

BEI MINUSTEMPERATUREN BIS ZU -10°C. -beschleunigt die Zementbindung im

ANWENDUNG: Beton

- fur BetonfulBboden, Estriche fir Fullbodenheizung,  -ermaglicht die Hydratation
fur die Fertigung des Betonzubehors Zementbindung bei

- fiir Selbstnivellierungsestriche, einschlielich Estriche Minusumgebungstemperaturen)
bei der FuBbodenheizung bei -plastifiziert Betonmischungen
Minusumgebungstemperaturen -verstérkt die innere

- flr Betons aller Art, die bei Betonbindungskraft, die z.B. bei der
Minusumgebungstemperaturen gefertigt sind FuRbodenheizung erforderlich ist

- ermdglicht das Betonieren bei -erhoht die Wasser- und Frostbestandigkeit
Minusumgebungstemperaturen bis zu -10°C sowie Betonfestigkeit

ERGIEBIGKEIT: -verlangert absichtlich die

-0,2 bis 0,751 je 50 kg Zement Umformbarkeit der Betonmischung

CHS&G

VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOL UMEN
Flasche, Kanister Flasche - 11, Kanister - 5l
PROFESSIONELLES PLASTIFIZIERENDES EIGENSCHAFTEMN:
- ZUSATZMITTEL FUR MORTEL MIT EINER - plastifiziert stark, macht fliissig und beliftet die
ERHOHTEN ERGIEBIGKEIT ERMOGLICHT DIE Zementrmortel
ARBEIT BEl MINUSTEMPERATUREN BIS ZU -10° C. - beschleunigt die Zementbindung
ANWENDUNG: - erhéht die Frostbestandigkeit

- reduziert die Risse auf fertigen Marteln

- reduziert die Mortelkosten durch die
Verkleinerung der Zement- und Kalkmenge in
der Mischung

- verursacht, dass der Mortel eine ideale
Konsistenz for Maurer- und Verputzarbeiten hat

- fir Maurer- und Putzmaortel, ermoglicht die Anwendung
bei den Temperaturen bis zu -10°C

- zur Anwendung bei allen Maurer- und Verputzarbeiten

) bei niedrigen Umgebungstemperaturen

i-.IF Yol - besonders empfehlenswert zur Fertigung der inneren

< und duleren Putze sowie Nivellierungsoberflachen an . i
nm‘“‘"" ki e Windon 9 - reduziert den Verbrauch des Mértelwassers

%‘( 4 § - kann bei der Temperatur bis zu -10°C angewendet - Eadustent ariiabich o Zeld der

‘I ! iaeHan Karbonatbeschlage

- erhdht die Haftung des Mdértels am Boden

G&CG

VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEN

il

ERGIEBIGKEIT: 426ml - 538ml je 50kg Zement

Flasche, Kanister Flasche-11,Kanister-5l
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WASSERABDICHTUNGEN | SCHAMOTTEMORTEL FASER
FUR BETON

HYDROBET

WASSERABDICHTUNG FUR BETON MIT

PLASTIFIZIERENDER WIRKUNG EIGENSCHAFTEN:
ANWENDUNG: - plastifiziert leicht die Betonmischung durch
- wasserdichter Betonzubehdr, Teiche, Schleusen, die Flleduzlerf.mg der Monelwass:&rmenge

wasserdichte BetonfuBbéden und Decken - verhindert die Zulschlagsegregatmn und
- zur Fertigung der Betonkonstruktionen, die der Wassertrennung im Beton

Zeithaften oder zyklischen Wasserwirkung ausgesetzt = erhoht die Betonbestanq.lgikelt gegen

sind Streusalze und atmospharische
- zur Fertigung der wenig wasseraufnahmefahigen Bedingungen . ]

Elementen des Betonzubehors (Pflasterstein, Platten, = verl:?ngen d'.e Betonbetriebszeit i

Betonziune, USw.) - schlief3t Kapillarporen und reduziert dadurch
- zur Fertigung der Betonestriche die Entstehung der Karbonatbeschlage
- findet Anwendung bei der Betonfertigung fir die i

FuRbodenheizung ERGIEBIGKEIT: 0,5 je 50kg Zement

Q@
VERPACKUNGSTYP VERPACKUNGSVOLUMEMN
Flasche, Kanister Flasche - 11, Kanister - 5|

SCHAMOTTEMORTEL

FERTIGER SCHAMOTTENMORTEL MINES
ANWENDUNG:

Er eignet sich ideal zum Bau und Belag der Kamin,
Kachelofen, Feuerstellen und Feuerrosten.
Besonders empfehlenswert bei laufenden
Reparaturen der Ergdnzungen der
chamotteziegeldefekte und anderer Materialien.

ER BESITZT SEHR GUTE BINDUNGS- UND
FEUERBESTANDIGE EIGENSCHAFTEN

-Bindemittel 25-30 %

-eine hohe Feuerbestandigkeit bis 1730°C

-eine gute mechanische Festigkeit nach dem
Trocknen

-immer gebrauchsfertig

-umweltvertraglich (auf der Basis der natirlichen
Rohstoffe)

MENGE IM KARTON VERPACKUNGSVOLUMEN
12St., 5St., 1St. 2kg, kg, 10kg

POLYPROPYLENMIKROBEWEHRUNG Befeuchten und die Dispersion erleichtert. Sie

FASER FUR BETON BORAMAX verursachen die Reduzierung von Schwundrissen und
Mikrorossen, verringern die

ANWENDUNG: Wasseraufnahme, erhdhen die Feuerbestindigkeit,

Polypropylenfaser Boramax reduzieren radikal die Risse beschranken die Penetration gegen Chemikalien,

im Beton. Sie erhdhen die Wasser-, Frost- und erhthen die Schlagzédhigkeit, Bestandigkeit gegen

Feuerbestandigkeit. Sie reduzieren die Bau- und Zerbrockeln und Frost. Sie erhthen die Umformbarkeit
Arbeitskosten. Sie kdnnen fir Industrie- und und Bestandigkeit gegen Segregation der Bestandteile

Fuibodenestriche (auch bei der Fullbodenheizung), fiir sowie verbessern die Kohasion und Gleichartigkeit des

Spritzbetons (z.B. bei Tunnels), fir Fertigteile und Betons. Die Faser kdnnen als Zusatzmittel fir Betons,

Betonzubehor, wie Betonblicke, Gasbeton, Faulbehalter Mértel und Putze angewendet werden.

und Behalter in Klaranlagen, Stralenplatten, Bordsteine,

Blockchen, Rohre, Pflasterstein, Gehsteigplatten usw. ERGIEBIGKEIT: verhindert Schwundrisse: 0,6 bis 1kg |
sowie bei Fertigungsarbeiten fir Méortel und je1m’Beton

Selbstnivellierungsmassen, dlnnschichtige Estriche, e
Wandelemente, Spachtelmassen, Spachtel, Gips, - -

Stuckarbeit, usw., fiir lokale Beton- und Putzreparaturen I -
angewendet werden. Polypropylenfaser Boramax sind
geschnittene Polypropylenfaser, die mit einem = L
wasserverdinnbaren Bindemittel bedeckt sind, das das e B

VERPACKUNGSTYP VERPACKU NGSVOLUM EN
Plastiktiite 900g, 600g, 150g
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® |SOLIERBAND |VERPUTZBANDER| BANDER ZUR
FEUCHTIGKEITSHEMMENDEN
ISOLIERUNG

ALUDICHTUNGSBITUMENBAND

DAS SELBSTVULKANISIERENDES ISOLIERBAND MIT EINER NEUEN STARKEN MEMBRANE

DAUERHAFTE UND EINFACHE ABDICHTUNG IHRES DACHES

Das selbstklebende, wasserdichte Reparaturband aufBasis der synthetischen  laminierten Folie mit einer Schicht modifiziertes
Bitumensnicht nurfuralle Dachdeckerarbeiten....

Anwendung

= Abdichtungder Dachhautelemente

= AbdichtungderEimnen und anderer Kanalisationselemente

+ Abdichtungundlsolierung der Verbindungen und Spalten

« Abdichtungder Dachfenster

s Abdichtung der Kaminbearbeitungen

Das Alu-Bitumenband BORAMAX st das hochwertigste selbstklebende Abdichtungs- und Isclierband mit einer metallischen
lackierten Schutzschicht in finf verschiedenen Farben. Dank siner neuen starken Membrane verfiigt das Produkt tiber Fast
sofortige Haftung an Baugrund wie: Beton, Blech, Holz oder Baukeramik Das Band kann kalt aufgetragen werden ohne
Spezialausrustung anzuwenden. Das Band neigt zur Selbstvulkanisierung unter dem Warme- und Sonnenstrahlungseinfluss.
Esistgegen UV-Strahlung hestandig.

Vorbereitung: Die Oberflache muss vor dem Gebrauch tracken, staubfrei und trocken sein. Die pordsen Oberflachen missen
vor der Anwendung leicht mit dem Vasser angefeuchtet werden. Die glatten Oberflachen missen trocken oder leicht
angefeuchtet werden . Wir empfehlen, das Band mindestens 24 Stunden lang vor dem Gebrauch bel der Temperatur Uber 15°C
imFall der Anwendung beiniedrigen Temperaturen {unter 5°Cjzu lagern

Anwendung: Reparatur, Abdichtung und Isolierung der Dachhauten und Blechbearbeitungen: Kamine, Rinnen, Dachfenster
und Dachgauben, Abflussrohre, Dachluken, usw. Das Band dient auch zur Abdichtung der Stahl- und Holzkon struktionen, der
unterirdischen Wasser- und Kanalisationsrohren, Terrassen, Balkonen

Haltharkeit: 26 Monate ab dem Herstellungsdatum auf der Verpackung.

ABMESSUNGEN FARBE

10cm x 10m, 15cm x 10m, 30cm x 10m ALUMINIUM oder ANTHRAZIT oder ROT oder BRAUN oder ZIEGEL

Q- UND V-BANDER

ECKBANDER TYP QG UND V

ANWENDUNG:

Das Band BORAMAX TYP-Q wird zur Verbindung von
Gipskartonplatten auf platten Oberflichen (wie Decke
oder Wande) anstelle des Netzes, Biigelvlieses, R .
Papierbandes, Papierbandes mit Alueinsatz sowie zur - @infach und schnell in der

EIGENSCHAFTEN:
- Aulkerst bestandig, reilst nicht
- maskiert perfekt die Plattenrisse

Fertigung der Innenecken angewendet. Im Fall von Montage

AuRenecken muss das Eckband TYP-V angewendet - verfigt iiber eine einmalige
werden. Dies Universalband eignet sich auch zu Struktur, die steife und glatte
Innenecken. Es ist perfekt zum Maskieren der Spriinge Oberflichen bildet

und Risse auf Decken und an den \Wanden sowie 2ur  _ gicher gerade Linien der
Reparatur der Oberfliche, auf der das Netz oder das Innenecken
Papier zerstért wurden. Da das Band mit dem Wasser h EsiE TR 5l |

nicht reagiert, findet es Anwendung an Stellen, die der ~ s . finas el e"r a.s norma £
Feuchtigkeit ausgesetzt sind oder auf denen das Papierband, ermaglicht die Deckung
Papierband zerstrt werden kénnte (z.B. in mit beliebiger Farbe oder Spachtel
Badewannen oder Duschen).

ABMESSUNGEN

50mm x 12m, 50mm x 25m

MEMBRANE, DICHTUNGSBANDER, ECKEN

FUR FLUSSIGFOLIEN UND ANDERE FLUSSIGE FEUCHTIGKEITSHEMMENDE ABDICHTUNGEN

MEMBRANE - Das Dichtungsband BORAMAX fur fiussige DICHTUNGSBANDER, ECKEN

feuchtigkeitshemmende Abdichtungen ist ein elastisches und  ANWENDUNG:

wasserdichtes Band, das in sich von auften die die Haftung - zur Sicherung der kritischen Stellen des kombinierten
erhohende Blgeleinlage und won innen die hochwertige Systems der feuchtigkeitshemmenden Abdichtungen, die mit
wasserdichte Dichtungsmembrane verbindet. Die Membrane derFlissigiolie BORAMAX gefertigt sind

bewahrt ihre Wasserfestigkeitseigenschaften beim Wasserdruck AD%‘S h?\astwsche? dElegﬂ?J[”t destthems der Eorﬁtbmier‘tten
bis zu 2 bar. Sie dient zum Schutz der kritischen Stellen des Kerall%ilgfﬂgggmml BT merhigung derLichtungsschichten unter
Verbundsysterns der feuchtigkeitshemmenden Dichtungen, die - gn kritischen Stellen, u a aufDilatationsfugen, an der

mit der FLUSSIGEN FOLIE BORAMAX ausgeflhrt werden. FUr  Kontaktflache Wand-Wand, Wand-Fulhaden.

dreidimensionale Ecken muUssen spezielle Innenecken und bei - Band zum FEinschmelzen in Dichtungsmaterialien, z B
Aulenecken die zweidimensionalen Aulenecken angewendet FlOssigfolien, Bitumenmassen Harze )
werden: - Werstarkung der kritischen Abdichtungspunkten wie

Kontakiflachen der Seitenwande, Kontaktiachen der Wande
und Futbéaden, Ecken

TECHNISCHE DATEN:

- Gesamtbreite 120mm ",t @ @
- Abdichtungsbreite 120mm, 70mm @

- Gewicht 40g/mb

- Gesamtdicke 0,70mm, 0,60mm

- Temperaturbestandigkeit: -5°C+ 90°C , -30°C +90°C
- Aulien- und Innenecke

VERPACKUNGSTYP BANDLANGE

Schachtel 10m, 30m, 50m

18 PROFESSIONELLE BAUCHEMIE



MITTEL ZUR MALERFOLISCHAUMPIS|KARTUSCHENPRES
EISBESEITIGUNG |EN LAPPEN [TOLE SEN

EISBRECHER

EISBRECHER BORAMAX
ANWENDUNG:

Das Mittel zur schnellen, Zeithaften und fiir den Boden Asphalt. Er ist auch sicher fir allerlei Betonfertigteile. Er ist
sicheren Beseitigung vom Eis und gefrorenen Schnee aus besonders empfehlenswert zur Anwendung auf den
Oberflachen aller Art, d.h. Birgersteigen, Parkpldtzen, Treppen, Blrgersteinen, Stralten, Zufahrtswegen, offenen
Stralen, Zufahrtswege fir Fulganger- und Terrassen Dachern und allen gefrorenen Abflissen. Er
Fahrzeugverkehr. Das Produkt ist besonders zerstort nicht die Autokarosserie und verursacht keine
empfehlenswert als wirksames Mittel zum Enteisen von Metallkorrosion. Das Mittel kann alternativ in flissiger Form
Dachern und zur Lésung der Eisstaue in Rinnen. durch Aufldsung von 20 - 100g / 1 | Wasser angewendet
EIGENSCHAFTEN: werden. Die auf diese Art und Weise vorbereitete
Der Eisbrecher BORAMAX wirkt wirksam bis zu-40°C. Das Flissigkeit mit einer Gieftkanne oder einem Spritzgerat
Produkt enthdlt keine Salze und keine anderen versprihen.

gefahrlichen aktiven Substanzen. Er ist nicht gefahrlich fur

Pflanzen und Tiere sowie umweltvertraglich. Véllig ERGIEBIGKEIT:
bicabbaubar und Igslich im Wasser. Er lasst keine weille 1 kg reicht fir do 45m’
Schicht auf dem Boden und Schuhen.

Er verursacht keine Staue in der Kanalisation, in Rinnen
und Abflissen. Er Iost wirksam den Schneematsch und
zerstort nicht den natlrichen Stein, Beton, Granitstein oder

VERPACKUNGSTYP
Eimer 5kg, 10kg

ab 20g/m’ bis 80g/m* anwenden

VERPACKUNGSVOLUMEN

MALER- UND FENSTERFOLIEN LAPPEN BORAMAX

PROFESSIONELLE - SEHR FESTE UND DICKE FENSTERFOLIEN
-TRANSPARENT/FARBLOS - 2 ARTEN,

-MALERFOLIEN- GRAU - 5 ARTEN.

ALLE FOLIEN SIND HOCHWERTIG UND FEST.

Reinigungslappen Boramax dienen zur Beseitigung
frischer Verschmutzungen aus Resten der meisten
Farben, Silikone, Abdichtungen, Montageschdumen
und Produkten auf Zementbasis. Sie ersetzen typische
Losemittel, Reiniger und Lésungsmittel. Mit den
Lappen kdénnen die Hande, Werkzeuge und
Oberflachen aller Art geputzt werden. Sie kdnnen auch
zur Reinigung der FuBbdden aus fetten
Schmiermittelund Olflecken. Sie lassen keine Spuren
und entfarben nicht die Oberflache. Sie sind
anwendungssicher und zusatzlich mit einer speziellen
Geruchssubstanz mit Vitamin E und Aloeextrakt
durchgetrankt, die die Haut der Hande vor dem
Austrocknen schitzt..

ANWENDUNG:

-zum Schutz der Oberflaiche und
Gegenstdnde vor Verschmutzungen
-zum Schutz der Oberfliche und
Gegenstdnde vor Durchnassen
-zum Schutz der Fenster vor
Verschmutzungen

-zur Bedeckung der Fensterdffnungen
ABMESSUNGEN:

- Fensterfolie 4m x 5m i 3m x 4m

- Malerfolie 4m x 5m

ABMESSUNG FARBE VERPACKUNG
4m x 5m i 3m x 4m grau, farblos 40 5t.

POLYURETHAN-SCHAUMPISTOLE / KARTUSCHENPRESSEN

Professionelle Pistole fir Montageschaume. Aufgrund eines grofien Einflusses
der Pistole auf den Prozess der Applikation der Montageschdume ist sie fiir
Boramax-Schaume empfohlen. Die Qualitdt der Pistole beeinflusst uv.a. die
Ergiebigkeit, Effektivitdt der Schaumverwendung sowie andere Parameter. Aus
diesem Grund sind ihre Qualitdt und richtige Auswahl sehr wichtig.

PROFESJONALNY
DD FIAN FOLIURE TAM

Die manuelle, leichte und bedienerfreundliche professionelle
Kartuschenpresse zur Applikation der Abdichtungen in Tallen.
Eine dulierstfeste Konstruktion appliziert dicke Abdichtungsmasse

problemlos dank ihrem ergonomischen Bau.
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KONTAKT MIT UNS

Tel. 509 543 360

Tel. 509 543 360

Tel. 509 543 360

Tel. 509 543 360

Tel. 509 543 360

Tel. 728 448 713
Tel. 602 450 035

Tel. 728 448 713

Tel. 602 450 035
Tel. 509 543 362

Tel. 728 448 713
Tel. 728 448 702

Tel. 728 448 716

Tel. 509 543 362

Tel. 694 417 958
Tel. 501 166 605

Tel. 728 448 702
Tel. 501 166 705

Tel. 501 166 705
Tel. 728 448 715

Tel. 501 166 916
Tel. 501 166 755

Tel. 694 417 958
Tel. 501 166 605

Kundenservice
Handelsabteilung:
Tel. +48 513 189 613
Tel. +48 41 344 87 67

Tel. +48 41 344 73 92 Fabulous anime ([0 7«
Tel. +48 41 334 03 01 - ﬁ
fax +48 41 344 87 67 Z &
e-mail: biuro@seven7.pl _',é: A
e-mail: zamowienia@seven7.pl D = . R

Finanzabteilung:
Tel. +48 41 334 01 55

Lager :
Tel. +48 509 543 359
Wi verfugen walwschembich Gber den sclhmellsten und den bestenm Senice m FPolen. ..

www.boramax.pl www.seven7.pl www.boramax.pl



BORAMAX
FEUCHTIGKEITSHEMMENDE
ISOLIERMATERIALIEN
MONTAGESCHAUME
IMPRAGNIERMITTEL
WEICHMACHER
DICHTMASSEN
KLEBSTOFFE
FUNGIZIDE
FEINPUTZ
SILIKONE
BANDER
GRUND
FOLIEN
PUTZ

= SEVEN

SEVEN Sp. Komandytowa - Akcyjna
25-565 Kielce, ul. Magazynowa 6
tel. +48 41-344-87-67, +48 41-344-73-92
e-mail: biuro@seven7.pl
www.seven?.pl
www.boramax.pl
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